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2x Potgczenie rurowo-kotnierzowe dn125 2x Potgczenie rurowo-kotnierzowe dn125
1x potgczenie kotnierzowe PE dn160/DN150 Z DN100

2x zwezka FFR 150/100 kotnierz X DN100

T DN150 T DN100/100

Z DN150

W9- wezet wspolny ujety
w opracowaniu Starosty

2x polgczenie kotnierzowe PE an160/DN150
T DN150/80

Z DN80

FF DN80 L=200

N DN80

HP DN80

UWAG/ :
1/. Oznaczenia i uwagi jak na rys. nr1.

2/. Uzbrojenie sieci w zasuwy, ksztatki i hydranty ZAKEAD USLUG TECHNICZNYCH

nalezy wykonac w catosci z zeliwa sferoidalnego.
3/. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan PROSBED S.C.

konstrukcyjnych weztéw technologicznych. OS Siowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka

Zaktad Inzynierii Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. Zeromskiego 15, 64- 980 Trzcianka

INWESTOR

NAZWA Budowa sieci wodociggowej
ZADANIA w rejonie ul. Roosevelta i Sikorskiego w Trzciance

OBIEKT Sie¢ wodociggowa
kat. XXVI dz. nr 2245 obreb 0001 Trzcianka
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