PARAMETRY TECHNICZNE BLOKOW

TYPY BLOKOW OPOROWYCH DLA TROJNIKOW I KONCOWEK SIECI

WIDOK Z GORY
TYP h | 1 | b | b 1| a OBJETOSC TYP BLOKU
I BLOKU nm m.
T / okoto
SREDNICA GRUNT SYPKI GRUNT SPOISTY
— IB 0,30 0,023 NOMINALNA
o PRZEWODU . .
/mm/ GLEBOKOSC ULOZENIA PRZEWODU H 1 /m/
o 1C 0,40 0,50 | 0,18 0,08 | 0,20 0,030
1,10-1,19 | 1,20-1,29 | 1,30-1,39 | 1,40-1,49 | 1,50-1,59 | 1,60-1,69 | 1,70-1,79 | 1,10-1,19 | 1,20-1,29 | 1,30-1,39 | 1,40-1,49 | 1,50-1,59 | 1,60-1,69 | 1,70-1,79
1D 0,50 0,038
100 1C B ID 1C IB
a 1 B 0,45 0,070
150 1D I B IC IF 11D I B
I D 0,55 0,086
0,751 0,27 | 0,10 | 0,20
RZUT AKSONOMETRYCZNY - 0.65 0101
GLEBOKOSC POSADOWIENIA BLOKOW
I I | I H 0,75 0,117
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a SREDNICA  [KAT GRUNT SYPKI GRUNT SPOISTY
NOMINALNA|ZALAMANIA
:":él/_-WODU TRA:Y GLEBOKOSC ULOZENIA PRZEWODU H 1 /m/
-
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1,10-1,19 | 1,20-1,29 | 1,30-1,39 | 1,40-1,49 | 1,50-1,59 | 1,60-1,69 | 1,70-1,79 | 1,10-1,19 | 1,20-1,29 | 1,30-1,39 | 1,40-1,49 | 1,50-1,59 | 1,60-1,69 | 1,70-1,79
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RN / PREFABRYKOWANY
BLOK OPOROWY ZAKEAD USLUG TECHNICZNYCH
1l ETAP - WYKOP PRZEWOD RIASAS PROSBED s.c.
RECZNY WODOCIAGOWY b 0s. Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka
Zaktad Inzynierii Komunalnej Sp. z 0.0.
INWESTOR . ) .
ul. Zeromskiego 15, 64- 980 Trzcianka
IZOLACJA
2 X WARSTWA PAPY NAZWA Budowa sieci wodociggowe;j
ZADANIA w rejonie ul. Roosevelta i Sikorskiego w Trzciance
UWAGI : — ,
T——— . . OBIEKT Sie¢ wodociggowa
1/ NA Tl}omIKACH TYP BLOKU NALEZY DOBRAC kat. XXVI dz. nr 2245 obrgb 0001 Trzcianka
WG SREDNICY PRZEWODU ODGALEZIENIA
2/BLOKI NALEZY STOSOWAC DLA "P' PROBNEGO 0,98 MPa NAZWA PREFABRYKOWANE BLOKI OPOROWE
RYSUNKU
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