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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dn. 07.07.1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021r. poz. 2351)
Oswiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany :

»Budowa sieci wodociagowej”

Inwestor : Zaktad Inzynierii Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Zeromskiego 15, 64-980 Trzcianka

Adres inwestycji : ul. Roosevelta i Sikorskiego, m. Trzcianka
dz. nr 2245 - obreb 0001 Trzcianka

- pas drogi wojewddzkiej nr 178

Data opracowania : maj 2023 rok

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.



Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta



Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa



Czes¢ opisowa
do projektu architektoniczno - budowlanego

1.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggowa przebiegajgca przez dziatke 2245 obreb 0001 Trzcianka stanowigcej pas drogi
wojewodzkiej nr 178.
Kategoria — XXVI .

2.0. Zamierzony sposé6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie na terenie dziatki bedgcej we wiasciwosci
Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu.

Teren objety opracowaniem charakteryzuje istniejgca zabudowa — istniejgcy pas drogi wojewddzkiej
nr 178 wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Przejscie pod jezdnig nalezy wykona¢ bez naruszania konstrukcji/nawierzchni terenu.

Inwestycja nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia terenu.

3.0. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedsiewziecie jest zgodne z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza
Trzcianki Sygn. Akt.: RPN6733.5.2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.

4.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

al kubatura — nie dotyczy

b/ zestawienie powierzchni — nie dotyczy

c/ wysokos¢ , diugosé, szerokosé , srednica

Dtugos¢ sieci wodociggowej, w granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej, srednicy dn 160 x 9,5
mm PE100RC, SDR17 PN10 wynosi:L = 13,6 m.

taczna dlugo$¢ rury przewiertowej ostonowej, w granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej, PE100,
SDR 17 dn225 x 13,4 mm o dtugo$ci L=12,4 m.

d/ liczba kondygnacji — nie dotyczy
e/ inne dane — nie dotyczy

5.0. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na analizowanym terenie od powierzchni terenu do gteb. 1,2 m p.p.t. wystepuje warstwa gruntéw
antropogenicznych, w postaci nasypow niekontrolowanych. Ponizej do gteb. 2,0 m p.p.t.
udokumentowano grunty mineralne niespoiste wyksztalcone w postaci piaskéw drobno- oraz
Srednioziarnistych. Nizej, do gtebokosci rozpoznania, tji. 3,0 m p.p.t., udokumentowano grunty
mineralne spoiste w postaci piaskow gliniastych.

Wody gruntowe w chwili badania nie zostaty nawiercone do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t.
Warstwy geotechniczne, udokumentowanych gruntéw w pakietach, prezentujg sie nastepujgco:
Pakiet | holocenskie grunty antropogeniczne udokumentowane w postaci nasypow niekontrolowanych
[Mg], zbudowanych gtéwnie z piaskow drobnoziarnistych, humusu oraz gruzu ceglanego. W obrebie
pakietu wydzielono jedng warstwe geotechniczng, ktéra ksztattuje sie nastepujgco:
I Mg (Pd, H, C) grunt stabonos$ny.

Pakiet Il plejstocehnskie grunty mineralne niespoiste udokumentowane w postaci piaskéw
drobnoziarnistych [FSa] oraz piaskdéw $rednioziarnistych na pograniczu piaskéw gruboziarnistych
[cMSa]. W obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ktére ksztaltujg sie nastepujgco:
IIA FSa s$rednio zageszczony;



IIB cMSa $rednio zageszczony.

Pakiet Ill plejstocenskie grunty mineralne spoiste udokumentowane w postaci piaskéw gliniastych
[siSa]; przypisane zgodnie z [P7] do grupy genetycznej ,B”. W obrebie pakietu wydzielono jedng
warstwe geotechniczng, ktéra ksztattuje sie nastepujgco:

Il siSa twardoplastyczny.

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowg inwestycje
proponuje sie zakwalifikowac¢ do | kategorii geotechnicznej.

Kategorie zagrozenia bezpieczeristwa budowy sieci wodociggowej wynikajaca ze stopnia
skomplikowania konstrukcji, ich posadowienia, oddziatywah oraz warunkéw geotechnicznych
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej wedtug rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. ( Dz.U. 2012, poz.463 ).

6.0. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7.0. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8.0. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowej budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne
Nie dotyczy.

9.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

al zapotrzebowanie i jako$s¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposob odprowadzania sciekdw oraz woéd
opadowych

Nie dotyczy.

b/ emisja zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy.

¢/ rodza;j i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy.

d/ wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan , a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktéceh

Nie dotyczy.

e/ wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Na obszarze przedsiewziecia nie wystepuje istniejgcy drzewostan — pas drogi wojewddzkiej i pobocze
gruntowe.

Przedsiewziecie bezwykopowe — nie wystepuje wptyw na powierzchnie ziemi.
W miejscu posadowienia brak wod powierzchniowych.
W miejscu posadowienia brak wod podziemnych.

10.0. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

11.0. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub

w wyznaczonej strefie ogrzewanej ciepto

Nie dotyczy.



12.0. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE100RC dn160x 9,5 mm, SDR17, PN10 wg PN-EN 12201-
2:2012 + A1:2013-12 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen ( PE ) — Czes$¢ 2 : Rury.”

Zastosowane do budowy sieci rury powinny posiadac atest ( ocene) Panstwowego Zaktadu Higieny
zezwalajgcy na wykorzystanie do budowy rurociggéw przesytajacych wode do picia i na potrzeby
gospodarcze.

Montaz wszystkich rurociggéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym zagtebieniem lecz nie
mniej niz 1,5 m p.p.t. liczac od wierzchu rury.

Przejscie poprzeczne w granicy pasa drogi wojewodzkiej zaprojektowano w rurze przewiertowej
ostonowej dn225 x 13,4 mm.

Do wylgczania sekcji odcinkéw wodociggéw i w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych na sieci
zaprojektowano zasuwy wodociggowe owalne, bezdlawikowe z elastycznym zamknieciem
emaliowane lub epoksydowane wewnetrznie. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy nr kat. 025 A (dla H =
1500 ) i skrzynki uliczne nr kat. 857 W wg PN - M - 74081 : 1998.

Zaleca sie montowanie armatury o wysokich normach jakosciowych.

Dla skrzynek wszystkich zasuw zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym nalezy wykonaé¢ obudowe
betonowg lub brukowg o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,20 m nadajgcg sie do recznej rozbiorki.

Potaczenia rur PE nalezy wykona¢ metodg zgrzewania.

Katy zatamania dla wodociggu z PE projektuje sie przy pomocy kolan.

Struktura scianek rur i ksztaltek powinna by¢ jednolita.

Rury ksztattki powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Do montazu armatury i uzbrojenia stosowaé nalezy ksztaltki wykonane z Zzeliwa sferoidalnego —
zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby epoksydowej, nakladanej metodg proszkowg min.250 um,
o cisnieniu nie mniejszym niz PN 10.

Do potaczen kotnierzowych stosowaé uszczelki dopuszczone do kontaktu z woda pitng, do potaczen
kotnierzowych stosowaé $ruby, podkiadki i nakretki ze stali nierdzewnej lub ocynkowane. Sruby
i nakretki ocynkowane zgodnie z PN-EN 12329.

Wszystkie ksztattki zeliwne i armatura sg emaliowane lub epoksydowane fabrycznie. W przypadku
uszkodzenia powtoki nalezy jg uzupetni¢ wg zalecen producenta.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowych powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiadaé
deklaracje zgodnosci z przedmiotowg Europejskg lub Polska Normg a w przypadku ich braku poprzez
posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie.

Bloki_oporowe
Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci projektuje sie

zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych.

Betonowe bloki oporowe nalezy wykonaé jako zabezpieczenie przy trdjnikach, tukach, zasuwach
i hydrantach.

Szerokosé bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ Scian wykopu od Scianki
przewodu. Blok powinien opierac sie o grunt nienaruszony.

Wysokos¢ bloku oporowego nalezy przyja¢ 50 — 60 cm wyzszg od srednicy przewodu z zatozeniem,
ze srodek wysokosci bloku znajdowac sie bedzie na poziomie osi przewodu, co osiggnie sie poprzez
zagtebienie fundamentu bloku.

Mozna stosowac bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane. Bloki nalezy wykonac¢ z betonu
zwyktego klasy C 8/10 wg PN-EN 206+A1:2016-12.

13.0. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
A. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
Projekt sieci wodociggowej nie jest okreslany parametrami dot. powierzchni zabudowy,
wysoko$ci i liczbie kondygnaciji.
B. Klasyfikacja pozarowa, ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania



Sie¢ wodociggowa nie kwalifikuje sie do kategorii ZL i PM.

. Klasy odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania sie¢ ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Nie odkresla sie klasy odpornoscig pozarowej i ogniowej dla sieci wodociggowe;j.

. Wystepowanie zagrozenia wybuchem

Sie¢ wodociggowa nie stwarza mozliwosci powstawania mieszanin wybuchowych i nie
kwalifikuje sie jej do zagrozonych wybuchem.

. Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe

Sie¢ wodociggowa zlokalizowana w rejonie ulicy Roosevelta i Sikorskiego w Trzciance,

Rodzaj sieci wodociggowej — sie¢ obwodowa

Srednica sieci wodociggowej — dn160 PE100 SDR17 PN10 o dtugosci catkowitej L = 166,4 m.
llos¢, rodzaj i $rednica hydrantdéw zewnetrznych — 1 szt., hydranty podziemne DN8O.
Hydranty zewnetrzne umieszczono wzdtuz drég i ulic przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;

. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych
Hydranty zaprojektowano w odlegtosci od drogi pozarowej (od utwardzonej krawedzi jezdni)—
do 10,0m.

. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

Projektant:
mgr inz. Justyna Markowicz



