
SCHEMATY  WĘZŁÓW  WODOCIĄGOWYCH

UWAGI :
1/. Oznaczenia  i  uwagi  jak  na  rys. nr 1.
2/. Uzbrojenie sieci w zasuwy, kształki i hydranty
należy wykonac w całości z żeliwa sferoidalnego.
3/. Dopuszcza  się  zastosowanie  innych  rozwiązań
konstrukcyjnych węzłów  technologicznych.
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2x Połączenie rurowo-kołnierzowe dn125
1x połączenie kołnierzowe PE dn160/DN150
2x zwężka FFR 150/100
T DN150
Z DN150

istn.
dn125

b/s
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2x Połączenie rurowo-kołnierzowe dn125
Z DN100
kołnierz X DN100
T DN100/100

istn.
dn125

istn.
dn125

W9- węzeł wspólny ujęty
w opracowaniu Starosty

2x połączenie kołnierzowe PE dn160/DN150
T DN150/80
Z DN80

PE
dn160

PE
dn160

FF DN80 L=200
N DN80
HP DN80

Sieć wodociągowa
dz. nr 2245 obręb 0001 Trzcianka

Budowa sieci wodociągowej
w rejonie ul. Roosevelta i Sikorskiego w Trzciance
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