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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021r. poz. 2351)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu :

Budowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Kasprowicza w Trzciance

: ZAKLAD INZYNIERII KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.

Inwestor :
UL. ZEROMSKIEGO 15, 64 — 980 TRZCIANKA
Adres inwestycji : ul. Kasprowicza , Trzcianka
obreb 0001 Trzcianka - dz. nr ewid. 2283, 2284, 2250,
2267, 2289

Data opracowania : grudzien 2021 rok

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.












Czes¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu

1.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Kasprowicza w Trzciance
/ dz. o nr ewid. 2283, 2284, 2250, 2267, 2289 / celem potgczenia odcinkdéw sieci w rejonie ulicy

Kasprowicza i Fredry.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie na terenach dziatek bedgcych we wiasciwosci
Gminy Trzcianka.

Teren objety opracowaniem charakteryzuje istniejgca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Ulica Kasprowicza posiada nawierzchnie z ttucznia, ulica Fredry posiada nawierzchnie asfaltowa.
Teren jest czesciowo uzbrojony w kable telekomunikacyjne i sSwiattowodowe, podziemne linie
energetyczne, sieci i przytgcza kanalizacji sanitarnej, sieci i przytacza gazowe, sieci i przylgcza

wodociggowe.

Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie badahn wilasnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono
zaleganie osaddéw holocenskich oraz plejstocenskich.

Osady holocenu udokumentowane zostaty w postaci przypowierzchniowej warstwy
nasypu niekontrolowanego [nN].

Osady plejstocenu udokumentowane zostaly w postaci glin piaszczystych [saSi].

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntéw w pakietach prezentujg sie nastepujgco:

Pakiet | holocenskie grunty antropogeniczne udokumentowane w postaci nasypéw niekontrolowanych
[NN] ztozone gtéwnie z piaskow réznoziarnistych, humusu oraz gruzu ceglanego.

W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe geotechniczng, ktéra ksztattuje sie nastepujgco:
I nN (H, C, PH, Pd, Ps) grunt stabonos$ny.

Pakiet Il plejstocenskie grunty mineralne spoiste udokumentowane w postaci glin piaszczystych [saSi];

przypisanych zgodnie z [P12] do grupy genetycznej ,B”.

W obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ktére ksztattujg sie nastepujgco:
llIA1 saSi twardoplastyczny IL = 0,20;

IlIA2 saSi twardoplastyczny IL = 0,05.

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowg inwestycje,

zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z umowg z Inwestorem oraz :

- decyzjg Burmistrza Trzcianki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
RPN.6733.10.2021 z dnia 17 wrzes$nia 2021r.,

- warunkami technicznymi znak L.dz. 247/08/2021 z dnia 26.08.2021r.,



- protokotem z narady koordynacyjnej znak GK.6630.14.2022 z dnia 17.03.2022r.,
- uzgodnienie PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze znak 1217D0.2111.5.2022.e
z dnia 11.01.2022r.
na terenie dziatek o nr ewid. 2250, 2267, 2283, 2284, 2289 obreb 0001 Trzcianka zaprojektowano sie¢
wodociggowa.
Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza

ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu oséb trzecich.

A. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur PE100RC PN10 o $rednicy dn160 x 9,5 mm ( wykonywang
metodg przewiertu/przecisku ).

taczna dlugos¢ sieci wodociggowej dn 160 x 9,5 mm PE100RC, SDR17 PN10

wynosi : L= 500,8 m.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej DN80 w wezle W1 oraz do istniejgcej sieci wodociggowej
DN150 w wezle W26.

Potgczenie z istniejgca siecig nalezy wykona¢ za pomocg potgczen kotnierzowych.

B. Sposo6b odprowadzania $ciekow lub oczyszczania sciekow

Nie dotyczy.

C. Uktad komunikacyjny

Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa. Dostep komunikacyjny z drogi gminne;.

Sie¢ prowadzona jest w liniach rozgraniczajgcych drogi.

D. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatki na ktorej zlokalizowana bedzie inwestycja posiadajg dostep do drogi publicznej — stanowig
droge gminng.

E. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE100RC dn160 x 9,5 mm SDR17, PN10 wg PN-EN 12201-
2:2012 + A1:2013-12 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen ( PE ) — Czes$¢ 2 : Rury.”

Zastosowane do budowy sieci rury powinny posiada¢ atest ( ocene) Panstwowego Zakladu Higieny
zezwalajgcy na wykorzystanie do budowy rurociggdéw przesytajacych wode do picia i na potrzeby
gospodarcze.

Montaz wszystkich rurociggéw nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym zagtebieniem, lecz nie
mniej niz 1,5 m p.p.t. liczac od wierzchu rury.

Do wytaczania sekcji odcinkdw wodociggdw w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych na sieci
zaprojektowano zasuwy wodociggowe owalne, bezdlawikowe 2z elastycznym zamknieciem
emaliowane lub epoksydowane wewnetrznie. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy nr kat. 025 A (dla H =
1500 ) i skrzynki uliczne nr kat. 857 W wg PN - M - 74081 : 1998.
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Dla skrzynek wszystkich zasuw zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym nalezy wykona¢ obudowe

betonowa lub brukowg o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,20 m nadajgcg sie do recznej rozbiorki.

Potgczenia rur PE nalezy wykona¢ metodg zgrzewania.

Katy zatamania dla wodociggéw z PE projektuje sie przy pomocy kolan.

Struktura $cianek rur i ksztattek powinna by¢ jednolita.

Rury ksztattki powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Do montazu armatury i uzbrojenia stosowac nalezy ksztattki wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-
GJs-400-15 — zewnagtrz i wewnatrz powloka z farby epoksydowej, naktadanej metodg proszkowg
min.250 ym, o ci$nieniu nie mniejszym niz PN 10.

Do potaczen kotnierzowych stosowaé uszczelki dopuszczone do kontaktu z woda pitng, do potaczeh
kotnierzowych stosowaé $ruby, podkiadki i nakretki ze stali nierdzewnej lub ocynkowane. Sruby
i nakretki ocynkowane zgodnie z PN-EN 12329.

Wszystkie ksztattki Zzeliwne i armatura sg emaliowane lub epoksydowane fabrycznie. W przypadku
uszkodzenia powtoki nalezy jg uzupetni¢ wg zalecen producenta.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowych powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiadaé
deklaracje zgodnosci z przedmiotowg Europejskg lub Polska Normg a w przypadku ich braku poprzez
posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie.
Bloki oporowe

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci projektuje sie
zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych.

Betonowe bloki oporowe nalezy wykonac¢ jako zabezpieczenie przy trojnikach, tukach, zasuwach.
Szerokosé bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ Scian wykopu od Scianki
przewodu. Blok powinien opierac sie o grunt nienaruszony.

Wysokos¢ bloku oporowego nalezy przyja¢ 50 — 60 cm wyzszg od srednicy przewodu z zatozeniem,
ze srodek wysokosci bloku znajdowac sie bedzie na poziomie osi przewodu, co osiggnie sie poprzez
zagtebienie fundamentu bloku.

Mozna stosowac bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane. Bloki nalezy wykonac¢ z betonu
zwyktego klasy C 8/10 wg PN-EN 206+A1:2016-12.

F. Uksztatltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Projektowana inwestycja stanowi uzupetnienie infrastruktury technicznej w miejscowosci Trzcianka.
Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany istniejgcej funkcji terenu, zmiany uksztattowania terenu
oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu.

Inwestycja jest zgodna z decyzjg Burmistrza Trzcianki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak RPN.6733.10.2021 z dnia 17 wrzesnia 2021r.,

4.0. Zestawienie parametréw i powierzchni
taczna dlugos¢ sieci wodociggowej dn 160 x 9,5 mm PE100RC, SDR17 PN10 wynosi : L = 500,8 m.
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Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych

Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy.

Powierzchnia drog, parkingéw, placow i chodnikéw

Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy.

Powierzchnia biologicznie czynna

Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy.

Powierzchnia innych czesci terenu

Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy.

Informacije i dane :

o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli sa wymagane

Inwestycja jest zgodna z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Dziatki na ktorych projektowana jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkdw, gminnej
ewidenciji zabytkéw oraz nie znajdujg sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robo6t przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, nalezy zabezpieczyé¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot
i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub
Burmistrza Trzcianki.

okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw goérniczych.

o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana budowa sieci wodociggowej ma na celu poprawe jakosci gospodarki wodne;.
Projektowane sieci wodociggowe znaczgco poprawig niezawodnosé dostaw wody tj. zostanie
zapewniona ciggtos¢ dostaw wody o odpowiednich parametrach na cele bytowo — gospodarcze
mieszkancow.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko ( Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ) oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko ( Dz.U.
z 2016r. poz. 71) projektowana inwestycja jest siecig wodociggowa rozdzielczg i nie zostata ujeta
w § 3 ust. 1 pkt. 68 cytowanego rozporzadzenia - nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.
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Przy realizacji budowy i przebudowy szkodliwe oddziatywanie na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego objawi sie jedynie w fazie realizacji. Wplyw ten powodowany bedzie
przez:
- zwiekszong emisje zanieczyszczenh gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw
pracujgcych na budowie,
- zwiekszong ilos¢ pytdw, zwigzang z prowadzeniem prac rozbidrkowych, transportem i
wykorzystywaniem na budowie materiatéw sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw
na terenie budowy,
Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakonczeniem prac
inwestycyjnych.
W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowa, Zrédtem hatasu bedzie pracujgcy na budowie
sprzet:
- do robét ziemnych, drogowych - koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki, spycharki,
- do robdt instalacyjnych - koparki, zurawie samochodowe, samochody dostawcze, spawarki,
zgrzewarki, urzgdzenia przewiertowe,
- do prac transportowych - samochody samowytadowcze, samochody dostawcze, zurawie
samochodowe.
W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ sie z krotkotrwatym wystepowaniem w rejonie
zabudowy mieszkaniowej poziomu dzwieku o wartosciach 70-75 dB(A). Po zakonczeniu budowy
poziom hatasu powréci do stanu obecnego.
Przyjete rozwiania projektowe ograniczajg zmiane stosunkéw wodnych na terenie objetym
inwestycjg. Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia Srodowiska.
Odpad z fazy budowy to ziemia pozostata z wykopdw po zasypaniu rurociggéw.
Wywo6z ziemi z wykopow w trakcie wykonywania robdt nastgpi w miejsca ustalone przez
Inspektora nadzoru i Wykonawce robot. Nadmiar ziemi po zasypaniu wykopéw nalezy
zagospodarowac. Realizowana inwestycja nie wprowadza do $rodowiska zadnych szkodliwych
substancji i energii. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy uregulowaé stan formalno —
prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.
W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :
1/ w fazie realizacji przedsiewziecia, w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy uwzglednic
ochrone gleb, w ty w szczegdlnosci gospodarke warstwa humusowsa,
2/ realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego
oraz pogorszenia jakosci wod gruntowych,
3/ projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki istniejgcych drzew.
6.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej
A. Powierzchnia zabudowy, wysokosé¢ i liczba kondygnacji
Projekt sieci wodociggowej nie jest okreslany parametrami dot. powierzchni zabudowy,
wysokosci i liczbie kondygnacii.
B. Klasyfikacja pozarowa, ze wzgledu na przeznaczenie i spos6b uzytkowania
Sie¢ wodociggowa nie kwalifikuje sie do kategorii ZL i PM.
C. Klasy odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania sie ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
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Nie odkresla sie klasy odpornoscig pozarowej i ogniowej dla sieci wodociggowe;.
D. Wystepowanie zagrozenia wybuchem
Sie¢ wodociggowa nie stwarza mozliwosci powstawania mieszanin wybuchowych i nie
kwalifikuje sie jej do zagrozonych wybuchem.
E. Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
Sie¢ wodociggowa zlokalizowana w rejonie ulicy Kasprowicza w Trzciance.
Rodzaj sieci wodociggowej — obwodowa.
Srednica sieci wodociggowej — dn160 PE100RC SDR17 PN10.
Dtugosé¢ sieci wodociggowej — 500,8 m.
llos¢, rodzaj i Srednica hydrantéw zewnetrznych — istniejgce.
F. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych
Hydranty istniejgce.
G. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

7.0. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robé6t budowlanych

Przejscie pod ciekiem Trzcinica

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej znajduje sie ciek wodny — Trzcinica.

na dziatce o nr ewid. 2289 obreb 0001 Trzcianka,_jednostka ewidencyjna: 300207_4 Trzcianka.
Przejscie pod dnem cieku Trzcinica wykonaé przewiertem rurg dn160 x 9,5 mm PE100RC SDR 17
PN10.

Kilometraz przejscia : km 9 + 200

Rzedna dna cieku w miejscu przekroczenia : 69,40 m n.p.m.

Dtugos¢ rury przewodowej dn160 PE100RC / w granicy dziatki nr ewid. 2289 : L = 11,0 m.

Komory przewiertowe zlokalizowane zostang w weztach W9 oraz W11.

Miejsc przekroczenia cieku nalezy oznakowac stupkami kierunkowymi.

Inwestor musi zachowa¢ warunki uzgodnien i decyzji pozwolenia wodnoprawnego, m.in. :

- w przypadku uszkodzenia dna cieku przez Wykonawce robét, szkody winny zosta¢ naprawione
natychmiast na koszt Inwestora,

- roboty nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujgcy ujemnego oddziatywania na swobodny przeptyw

wod w cieku.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem

Trase wodociggu wybrano z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odlegtosci od istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia.

Skrzyzowania wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem wykonywaé przy zastosowaniu zabezpieczen
w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.

Odlegtosci poziome sieci wodociggowej powinny wynosi¢ :

- od linii energetycznych kablowych — 0,25 m + $rednica rurociggu dla U < 30 kV oraz 0,5 m +
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Srednica rurociggu dla 30 kV <U <110 kV
- od linii energetycznych stupowych ( krawedz fundamentu stupa ) — 0,7 m
- od linii teletechnicznych kablowych — 0,5 m,

- od sieci gazowych — 0,4 m ( skrajnia rury ).

W rejonie skrzyzowanh lub zblizen z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sie pracy
sprzetu mechanicznego ( koparki, dzwigu ). Strefa zagrozenia wynosi 30 m liczgc prostopadle od osi
linii elektroenergetycznej w kazdg ze stron.

Przed przystgpieniem do rob6t w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy dokonac
przekopoéw probnych ( odkrywek ) w celu ich doktadnej lokalizacji.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
sposobem recznym i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Istniejgce kable energetyczne lub
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ potéwkami rur PCV Dz 110 na dtugosci co najmniej 1,5 m —
po 0,75 m od osi skrzyzowania mierzgc prostopadle od wodociggu. Zabezpieczen nie demontowacé-
pozostawi¢ na stale.

Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potgczy¢ z istniejgcymi koncowkami.

Przy zblizeniach podtuznych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym rurociggi nalezy wykona¢ metodg
przecisku sterowanego lub zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie przez podwieszenie .

Wszystkie wykopy nalezy szalowac co uniemozliwi powstawanie odtamow gruntu i uszkodzenia.

W trakcie realizacji robét nalezy przestrzegaé zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych
w opinii narady koordynacyjnej, ktére stanowig integralng cze$¢ wytycznych wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonaé z zachowaniem odlegtosci
okreSlonych w N-SEP-E-004:2003 dla kabli elektroenergetycznych, rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie ( Dz.U. 2005.219.1864 z pdzn.
zmianami ) dla kabli telekomunikacyjnych.

Oznakowanie trasy wodocigqu

Znakowanie wodociggu ( armatura i uzbrojenie ) w terenie wykona¢ nalezy zgodnie z PN-B-09700 :
1986.

W celu lokalizacji przebiegu sieci w wykopach otwartych nad wodociggiem na zasypce ochronnej
z piasku o grubosci 30 cm utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjng koloru biato — niebieskiego o szerokosci
200 mm z zatopiong wktadkg metalowa. Koncéwki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.
Poczatek i koniec przewiertéw sterowanych nalezy oznakowac¢ za pomocg stupéw i tabliczek.

Teren wokot skrzynki (w przypadku terenu nieutwardzonego) nalezy umocni¢ (50cm x 50cm lub
Srednicy 50cm) np. za pomocg prefabrykowanych ptyt betonowych lub kostki brukowe;.

Tabliczki z oznaczeniami armatury i uzbrojenia nalezy montowa¢ na stupkach metalowych z rur lub
profili zamknietych stalowych, ocynkowanych powleczonych igielitem mrozoodpornym w kolorze
niebieskim. Stupki nalezy wyposazy¢ w kapturki ochronne. Dopuszcza sie oznakowanie na stupkach
betonowych. Osadzenie w fundamentach 30 x 30 x 30 cm z betonu C 12/15.

Zabrania sie mocowania tabliczek do ogrodzen posesiji i Scian budynkow.
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Préba szczelnos$ci, ptukanie i dezynfekcja

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przez okres 12 godzin (od czasu osiggniecia cisnienia
préby), hydraulicznie stosujgc dwa manometry sprezynowe M 160 o zakresie 0 - 1,6 MPa, za$
wielkos¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01MPa ( 0,1 kG/cm?).

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny byé wykonane w sposéb trwalty a zasuwy
catkowicie otwarte. Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknieé badanego odcinka przewodu.

Ztacza rur powinny by¢ odkryte.

Cisnienie probne nalezy stosowac :

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym prdo 1 MPa : pp = 1,5 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa,

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr wyzszym niz 1 MPa : pp = pr + 0,5 pr 1 MPa,

- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych : pp= 2 pr lecz
nie mniejsze niz 1 MPa.

Po wykonaniu catosci rob6t nalezy wykonaé probe szczelno$ci catego przewodu na ci$nienie pp = pr.
Pozostate wymagania wg PN - B - 10725 : 1997.

Sie¢ wodociggowag po wykonaniu robét i pozytywnej probie szczelnosci a przed jej oddaniem do
eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac i zdezynfekowac.

Ptukanie i dezynfekcje nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :

- ptukanie wstepne — 10 krotny przeptyw

- dezynfekcja wtasciwa — 3 krotny przeptyw

- ptukanie wtdérne — 2 krotny przeptyw.

Po piukaniu wstepnym mozna przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. Jezeli woda po
przeptukaniu nie bedzie odpowiadata pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia,
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddéw wodociggowych.

Po uzyskaniu wtasciwych efektdéw ptukania wstepnego mozna przystgpi¢ do dezynfekcji rurociggu.

Dezynfekcja wtasciwa ma na celu usuniecie zanieczyszczen organicznych i bakteriologicznych.

Organizacja roboét

Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien opracowac i zatwierdzic¢

projekt organizacji ruchu zwigzany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym oraz wystgpic

z wnioskiem o pozwolenie na zajecie terenu podajac :

- lokalizacje budowy,

- termin rozpoczecia i zakohczenia robdt,

- imie, nazwisko i adres kierownika robat,

- uzgodnienie z wiascicielem terenu i zarzadcg infrastruktury ( Gmina Trzcianka, ZIK sp. z 0.0.
Trzcianka, Wody Polskie ),

- zobowigzanie o wykonaniu robét odtworzeniowych nawierzchniowych i renowacji terenu.

Prace przygotowawcze

Przed wykonaniem robét wykonawca dokona indywidualnej analizy i podzieli proces budowy
sieci na etapy, dostosowujac go do warunkéw lokalnych , pogodowych oraz wiasnych

zasobow technologicznych oraz sprzetowych.
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Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewodow, organizacjg i oznakowaniem robot, ustaleniem miejsc do odktadania
ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, ewentualnym odprowadzeniem wody z wykopdw itp.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ witascicieli posesji i uzbrojenia o przewidywanym
terminie rozpoczecia robét.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewow, nasadzen
oraz ogrodzen przed uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdjgé warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby
nie wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi nize;j.

Wykopy

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736 : 1999.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodg, organizacja rob6t i odwodnieniem na czas budowy.
Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac do gtebokosci 20 cm mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasdciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub
przewodu rurowego. Wykopy odwadniane drenazem majg szeroko$¢ powiekszong o 20 cm.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposOb zapewniajgcy ich bezawaryjng eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w poblizu budynkéw, budowli i drzew
wykonywacé recznie.

Wszystkie wykopy wagskoprzestrzenne o $cianach szalowanych wypraskami stalowymi lub obudowy
skrzyniowe.

Dla doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ przekopy probne. W przypadku nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z Inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy
tok postepowania.

W poblizu wykopow nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie i ogrodzenie w celu ostrze-

zenia pieszych i pojazdéw o prowadzonych robotach.

Odspojenie oraz odkiad i wywéz gruntu

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub

recznie.

Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane.

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu :

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodu i posadowienia obiektow,

- w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej projekto-
wanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem w celu podjecia odpowiedniej
decyzji.

Przewiduje sie wywdz catosci odspojonego gruntu na tymczasowe sktadowisko urobku.

Podsypke i obsypke stanowi grunt dowieziony.

Czes¢ urobku nadajgca sie do zasypki po ewentualnym zmieszaniu z piaskiem lub zwirem zostanie

uzyta do zasypki wykopdw. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage

na:
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- bezpieczng odlegtos¢ ( w pionie i poziomie ) od przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone,
wczesniej nie zinwentaryzowane badz inne ( np. niewypaty, zabytki ) nalezy to miejsce
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inspektora i odpowiednie stuzby i instytucje.

Na gtebokosciach i miejscach, w ktérych w projekcie wskazano przebieg istniejgcego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajania gruntu,

- przy wykonywaniu wykopdw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac elementy
obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujgcych warunkow. Nalezy prowadzic ciggtg kontrole stanu obudowy. W szczegdlnosci
rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu ). Nalezy instalowac¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odfamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w trakcie prowadzenia robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowacé uptynnianie gruntu i przetomy, dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,

- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszcza-

nia stopniowo rozbierac.

Odwodnienie wykopoéw

Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i srednie mozna odwadnia¢ igtofiltrami co 1 m
jednoczesnie po obu stronach wykopu g 50 mm wptukiwanych w rurach g 150 mm z obsypkag
zwirowa.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopéw nalezy zadbac o to, aby nie doszto do
niepozadanego odptywu oraz obnizenia poziomu wod gruntowych.

Wody z odwodnienia wykopdéw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociggami PE lub

stalowymi do ciekdw powierzchniowych.

Przygotowanie podtoza

Uktadanie przewoddw wodociggowych w wykopie otwartym wymaga uprzedniego przygotowania
podioza z zachowaniem warunku nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego z strefie osypki
ochronnej rury wodociggowej. Zaleca sie posadowienie w sposob bezposredni w gruntach naturalnych
rodzimych sypkich, natomiast w celu wykorzystania nasypdw niekontrolowanych nalezy je wybrac lub
wzmochi¢ wiasciwosci nosne gruntu poprzez zastosowanie geowtdkniny.

Powierzchnia podtoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego — zageszczonego piasku.
Wymagane jest podioze wyprofilowane w obrebie kgta 90° stanowigce fozysko nosne rury

wodociggowej. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnaé wytgcznie piaskiem.

Podsypka i obsypka

Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek , zwir lub pospétka. Wykonanie
podsypki i osypki przyjeto z materialu dowiezionego. Materiat na podsypke zwirowg powinien by¢

czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny Zwir naturalny, pospotka.
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Materiat na podsypke piaskowg powinien byc¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mniej niz 90 %
frakcji przechodzacej przez sito 5 mm i nie wiecej niz 10 % przechodzgcej przez sito 0,2 mm oraz
stopien zageszczalnosci 0,2 .

Odpowiedni materiat nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocg zatwierdzonego
sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpo-
wiednim nachyleniu.

Minimalna grubos¢ ubitego materiatu ziarnistego na rownym dnie wykopu lub najwiekszymi nieréwno-
$ciami dna powinna wynosi¢ 15 cm.

Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesungé ani nie uszkodzic¢
rur — zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i zigczy przez Inspektora i po pomysinej wstepnej probie
szczelnosci, kazde zagtebienie pod ztgcze nalezy doktadnie wypeni¢ materiatem ziarnistym i dokfa-
dnie ubié, do uzyskania takiego wspotczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki.
Materiat obsypki powinien siega¢ na wysokos¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury. Na tak wykonanej
warstwie osypki nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczag koloru biato — niebieskiego szer. 200 mm z
wtopiong wktadkg metalowa.

Zasypywanie wykopow

Zasypka wykopow wykonana w 100 % z gruntu rodzimego.
Zasypywanie wykopow powinno odbywac sie piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym
zageszczaniem.

Powyzej zsypywac¢ wykop zageszczajgc warstwami grunt.

Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni drog i pobocza nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni

oraz zgodnie z decyzjg zarzadcy drogi.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejgcej nawierzchni
i z dostosowaniem do istniejgcych spadkéw i istniejgcej nawierzchni na wigczeniu.
Godrna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywaé sie z gbérng powierzchnig nawie-

rzchni istniejgce;.

8.0. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wyznaczenia obszaru dokonano w oparciu o art.3 pkt.20 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r.
poz. 2351).

Obszar oddziatywania obiektu zamknie sie w obrebie granic dziatki o nr. ewidencyjnych 2283, 2284,

2250, 2267, 2289 obreb 0001 Trzcianka i nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na dziatki sgsiednie.
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