Sie¢ wodociggowa rejon ulicy Kasprowicza w Trzciance

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45231300-8 |Sie¢ wodociggowa
1.1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagér- |km
d.1.1/0111-02 kowatym
0.5008 km 0.501
RAZEM 0.501
2 Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg kpl.
d.1.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu dla drogi gminnej kpl.
d.1.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Zajecie pasa drogowego drogi gminnej m?2
d.1.1|kalk. wlasna
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
5/KNR-W 2-25 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.1.1/0419-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6|KNR-W 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.1.1/0420-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1.1/0419-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8/KNR-W 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1.1/0420-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.2/45110000-1 |Roboty ziemne i drogowe
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.2/0202-08 gr.kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 2 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi
450.0%0.7 m3 315.000
RAZEM 315.000
10|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m?3
d.1.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
450.0%0.3 m3 135.000
RAZEM 135.000
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.2/0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ 2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi
135.00 m3 135.000
RAZEM 135.000
12|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
d.1.2/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
300.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
13/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gte- |szt.
d.1.2|0605-04 bokosci 4 m.
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
14| KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm m
d.1.2/0614-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
15 Pompowanie wody ( ilo§¢ godzin do szczegdtowego rozliczenia ) m-g
d.1.2|kalk. wlasna
120 m-g 120.000
RAZEM 120.000
16|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2/0501-05
35.0*1.0%0.6-0.64 m3 20.360
RAZEM 20.360
17 Zakup i dostawa gruntu do zasypywania wykopow m3
d.1.2|kalk. wlasna
120.00 m3 120.000
RAZEM 120.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 29954




Sie¢ wodociggowa rejon ulicy Kasprowicza w Trzciance

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.1.2/0214-04 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy
w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il
120.0*0.8 m3 96.000
RAZEM 96.000
19/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 |m3
d.1.2|0318-01 m w gr.kat. I-1ll
120.0*0.2 m3 24.000
RAZEM 24.000
20|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie m2
d.1.2|0802-04
analogia
20.0*2.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
21/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.2/0801-02
analogia
20.0*2.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
22|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.2/0813-03 wej
analogia
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
23|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.2/0802-02
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gruzo- ijm3
d.1.2|/0108-14 zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
38.40 m3 38.400
RAZEM 38.400
25/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu 15  |m?2
d.1.2/0113-01 cm
20.0*2.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
26|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m?2
d.1.2|0308-01 (warstwa wigzgca)
20.0*2.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
27|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.1.2/0309-03 geszczeniu 6 cm (warstwa $cieralna)
20.0*2.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
28/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 15 cm - | m?2
d.1.2/0204-02 materiat z rozbiorki
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
29/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2/0403-03 piaskowej
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
1.3/45231300-8 |Roboty montazowe
30 Przewierty rurami przewiertowymi warstwowymi dn 160 PE 100 RC, SDR 17 w m
d.1.3|kalk. wtasna |gruntach kat. I-1l z wykonaniem zgrzewdw, prébg szczelnosci, ptukaniem i dezyn-
fekcja
500.8 m 500.800
RAZEM 500.800
31|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.3|1105-04
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
32/KNNR 4 Potaczenie kotnierzowe do rur PE dn160/DN150 szt.
d.1.3/1014-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
33|KNNR 4 Trojnik kotnierzowy T 150/150 szt.
d.1.3/1014-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
34/ KNNR 4 Zwezka dwukotnierzowa FFR 150/100 szt.
d.1.3/1014-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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35/KNNR 4 Zwezka dwukotnierzowa FFR 150/80 szt.
d.1.3/1014-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.1.3/1010-07 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
ztacz. 50.000
RAZEM 50.000
37|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1.3/1011-07 pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - tuk 11st./dn160 PE100,
analogia SDR17
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
38/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1.3/1011-07 pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - tuk 22st./dn160 PE100,
analogia SDR17
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1.3/1011-07 pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - tuk 30st./dn160 PE100,
analogia SDR17
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
40|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1.3/1011-07 pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - tuk 90st./dn160 PE100,
analogia SDR17
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
41/KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m?2
d.1.3/1407-02
8*0.488 m? 3.904
RAZEM 3.904
42/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opo- |m3
d.1.3|1408-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
8*0.03 m3 0.240
RAZEM 0.240
43|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.3/0102-01
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
44| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.3/0134-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla i kanalizacji telekomunikacyjnej za pomoca rur dwudzielnych | zabezp
d.1.3/0218-01 PVC 110, L=1,5 m w ziemi .
4 zabezp 4.000
RAZEM 4.000
46/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci4 m  |kpl.
d.1.3/0529-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
47/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m|kpl.
d.1.3/0529-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
48 Przetgczenie istniejacych przytgczy wodociggowych w32 kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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