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Nazwy i kody robét CPV

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71300000-1 — Ustugi inzynieryjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggéw

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Ustugi nadzorowania placu budowy

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg

71541000-2 - Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacija

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

45113000-2 Roboty na placu budowy

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sSciekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekdw

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
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| CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

materiaty i informacje udzielone przez Zaktad Inzynierii Komunalnej Sp. z 0.0. w Trzciance,
obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje,
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.),

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1990),

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U.z 2022 . poz. 503),

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekow (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.).

1.3. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamoéwienia

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) stanowi dokument Zamawiajgcego opisujacy

przedmiot zamdwienia wg formuty ,,zaprojektuj i wybuduj”, zadania wymienionego w pkt 1,

stanowigcy podstawe do :

przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych,

przygotowania oferty Wykonawcy,

dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wykonanie i odbiér robét
budowlanych,

zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych,

realizacje przedmiotu umowy.



,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stobno, przebudowa sieci wodociggowej w
miejscowosci Stobno oraz przebudowa i wymiana wyposazenia obiektu zasilajgcego siec
wodociggows (Stacja uzdatniania wody)”

1.4. Zakres prac objetych zamdéwieniem

Zamowienie publiczne bedzie obejmowato:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wszystkich niezbednych branz, wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe,

2) wykonanie robét budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej. Zakres prac dla
poszczegdblnych elementéw zaméwienia obejmuje:

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej - wykonanie opracowan dla wszystkich

branz:

* Projektu Planu Zagospodarowania Terenu (PZT),

* Projektu Architektoniczno — Budowlanego (PAB),

* Projektu Technicznego (PT),

* Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robét
budowlanych (STWiORB),

* Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

* Opinii geotechnicznej terenu,

* Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

*  Projektu odtworzenia nawierzchni,

*  Projektéow wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

* Opracowany Projekt PZT oraz PAB bedzie podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe,
natomiast pozostate opracowania zawieraé bedy opis szczegdétowych wymagan
technicznych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

* W zakresie wykonanie robot budowlanych — wykonanie robét we wszystkich branzach

i zakresie projektowym wg opracowanej i uzgodnionej z inwestorem dokumentacji.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie dla zadania budowlanego
pod nazwag:
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stobno, przebudowa sieci wodociggowej

w miejscowosci Stobno oraz przebudowa i wymiana wyposazenia obiektu zasilajgcego sie¢
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wodociggows (Stacja uzdatniania wody)”

wodociggowa (Stacja uzdatniania wody)”, stuzacych do przygotowania oferty na wykonanie

zadania wg formuty ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Realizacja zamdwienia wymaga wykonania nastepujgcych elementdéw:

opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji,

uzgodnien i opinii,

przebudowa sieci wodociggowej z rur PE o $r. do 150 mm (dtugos¢ ok. 2500 m),

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z o $rednicy do 250 mm z rur

kamionkowych (dtugos$¢ ok. 2500 m)

budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur o $rednicy od 90 do 150 mm

w technologii PE (dtugos¢ ok. 1500 m)

Przebudowa i wyposazenie stacji uzdatniania wody obejmujace:

Wymiane rurociggdéw ttocznych wody surowej, armatury, urzadzen i obuddéw
uje¢ wody,

Modernizacje zbiornika wody surowej,

Wymiane urzadzen uktadu technologicznego (filtry, aerator wraz z uktadem
potaczen hydraulicznych),

Montaz nowoczesnego zestawu pomp zasilajgcych sie¢, zapewniajgcego
utrzymania optymalnych parametréw w sieci wodociggowe;,

Montaz uktadéw ochrony przed skazeniem bakteriologicznym (lampy UV
i inne),

Przebudowe instalacji wéd poptucznych (osadniki, rurociagi),

Montaz instalacji wentylacji i osuszania powietrza w budynku oraz naprawa
struktury tynkédw wewnetrznych po osuszeniu Scian i fundamentéw,

Wymiane instalacji elektrycznej niskiego napiecia tgcznie z przebudowg
przytgcza,

Montaz zastepczego zrédta energii elektrycznej (agregatu pragdotwadrczego),
Montaz zrédta energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne),

Montaz nowoczesnych urzgdzen pomiarowych (przeptywomierzy) do kontroli

poszczegdlnych proceséw,
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e Montaz systemu automatycznego sterowania obiektem i wizualizacji procesu
technologicznego SCADA z mozliwoscig komunikacji zdalnej,

e Montaz monitoringu wizyjnego obiektu.

2.1.Elementy zadania i ich charakterystyczne parametry

Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujace elementy w zakresie koniecznym do wykonania

zadania:
. opracowanie wymaganych ekspertyz technicznych,
. opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym

do wykonania zadania,
. uzyskanie wymaganych uzgodnien, opinii, odstepstw i pozwole — w imieniu

inwestora - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

. opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robét,

. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych,

. wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie projektu,

. obstuge geodezyjng, opracowanie map do celéw projektowych,

. przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw

zwigzanych z oddaniem budowanej sieci wodociggowej w uzytkowanie,
. inwentaryzacje powykonawczg,

. nadzér autorski projektanta.

Zadanie inwestycyjne bedgce przedmiotem opracowania stanowi:

przebudowa sieci wodociggowej z rur PE o $r. do 150 mm (dtugos¢ ok. 2500 m),

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o Srednicy do 250 mm z rur
kamionkowych (dtugos$¢ ok. 2500 m),

budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur zgodnie z wykonanymi obliczeniami
(przewidywane parametry: srednica w przedziale od 90 do 150 mm) w technologii PE

(dtugos¢ ok. 1500 m),

przebudowa i doposazenie stacji uzdatniania wody (SUW), w nastepujgcym zakresie:
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odbiorcy.

wodociggows (Stacja uzdatniania wody)”

wymiana rurociggéw ttocznych wody surowej, armatury, urzadzen i obuddéw ujec
wody,

modernizacja zbiornika wody surowej,

wymiana urzadzen uktadu technologicznego (filtry, aerator wraz z uktadem
potaczen hydraulicznych),

montaz nowoczesnego zestawu pomp zasilajgcych sie¢, zapewniajgcego utrzymania
optymalnych parametréw w sieci wodociggowej,

montaz uktadéw ochrony przed skazeniem bakteriologicznym (lampy UV

iinne),

przebudowa instalacji wod poptucznych (osadniki, rurociagi),

montaz instalacji wentylacji i osuszania powietrza w budynku oraz naprawa
struktury tynkéw wewnetrznych po osuszeniu Scian i fundamentoéw,

wymiana instalacji elektrycznej niskiego napiecia tgcznie z przebudowg przytacza,
montaz zastepczego zrédta energii elektrycznej (agregatu pradotwdrczego),
montaz zrédta energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne — na potrzeby obiektu),
montaz nowoczesnych urzgdzen pomiarowych (przeptywomierzy) do kontroli
poszczegdblnych proceséw,

montaz systemu automatycznego sterowania obiektem i wizualizacji procesu
technologicznego SCADA z mozliwoscig komunikacji zdalnej,

montaz monitoringu wizyjnego obiektu.

Inwestycja obejmuje wykonanie przytgczy wodociggowych do granicy nieruchomosci

2.2.Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdwienia
Wykonaweca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia dokumentacje projektowg

zawierajgcg nastepujace elementy:

1. opracowanie dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami, zawierajgcej miedzy innymi:

a. komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych

z odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP,
b. mape zasadniczg do celéw projektowych,

c. informacje Projektanta o wymaganiach bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

2. Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie

5.

objetym niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.
Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny

opracowania dokumentac;ji projektowe;.

. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 poz. 2458) w jednym egzemplarzu w formie
papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, stuzgcego do rozliczen

finansowych robot budowlanych.

Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych ze
szczegbtowoscig wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), celem wykorzystania przy odbiorze

robot budowlanych.

Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze

zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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6. Dokumentacja bedzie wykonana w wersji papierowej w odpowiedniej iloSci egzemplarzy
oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robot
nalezy przekazac takze w wersji edytowalnej w formacie *xIs oraz *doc. Dokumenty
w wersji elektronicznej zostang dostarczone na ptytach CD/DVD (kazda ptyta

z dokumentacjg w 2 egz.).

7. Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem

nastepujacych formatow elektronicznych:
« Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
« Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel.

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robd6t budowlanych.
Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji na budowe, sporzgdzong dokumentacje nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje

powykonawczg.

2.3. Aktualne uwarunkowania ogdélne wykonania przedmiotu zamdwienia
2.3.1. Teren objety inwestycjg
Tereny przysztej inwestycji potozone sg na terenie miejscowosci Stobno w gminie Trzcianka.
Znajduje sie ona w potnocno-wschodniej czesci gminy Trzcianka.

Teren inwestycji obejmuje dziatki o nr ewidencyjnych Obreb Stobno: 389, 463, 95, 93,
917, 100/5, 94/1, 94/2, 94/4, 94/3, 270, 53/2, 52/2, 61/5, 96, 340/3, 340/12, 342/6, 59/8,
91/1, 90/1, 92/1, 100/1;916. Obreb Wrzaca: 6, 15, 16. Dziatki o numerach 94/1, 94/2, 94/3,
94/4 obreb Stobno oraz nr 6, 16, obreb Wrzgca, stanowig wtasnos¢ Wojewddztwa
Wielkopolskiego (objete trwatym zarzgdem przez Wielkopolski Zarzagd Drég Wojewddzkich) —
droga wojewddzka nr 180. Dziatki nr 96, 270 obreb Stobno oraz dziatka nr 15 obreb Wrz3ca,
stanowig wtasno$¢ Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (objete trwatym zarzagdem przez

Zarzadu Drog Powiatowych w Czarnkowie). Pozostate dziatki sg wtasnoscig Gminy Trzcianka.
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,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stobno, przebudowa sieci wodociggowej w
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Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Stobno, ktérg zamieszkuje na dzien

31.08.2022r., 628 0sdb. Znajduje sie ona w pétnocno-wschodniej czesci gminy Trzcianka.

Stacja uzdatniania wody, ktdéra zostanie poddana przebudowie oraz doposazeniu
zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 90/1, 91/1, 92/1 obreb Stobno.

Stan prawny dziatek, na ktérych planuje sie inwestycje powinien by¢ uregulowany.

Teren objety inwestycjg jest czesSciowo wytgczony z Planu Zagospodarowania Przestrzennego
i na ten odcinek musi zosta¢ wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego (dziatka nr

6, obreb Wrzaca).

Teren, na ktérym bedzie realizowana inwestycja jest objety miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego:

— Uchwata nr XXXV/308/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na
obszarze wsi Stobno,

— Uchwata nr LIII/462/2002 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka we wsi
Wrzaca,

— Uchwata nr XXIIl/186/16 Rady Miejskiej Trzcianki 19 maja 2016 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze
osady Wrzaca,

Teren objety inwestycjg jest czesciowo wytaczony z Planu Zagospodarowania

Przestrzennego i na ten odcinek musi zosta¢ wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu

publicznego (dziatka nr 6, obreb Wrzgca).

Rurociggi realizowane beda gtéwnie w istniejgcych pasach drogowych. Zarzgdcg drég
gminnych jest Gmina Trzcianka, natomiast drog powiatowych Powiatowy Zarzad Droég
w Czarnkowie, a drogi wojewddzkiej Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich, do ktérych

nalezy sie zwrdci¢ o stosowne decyzje i ustalenia.
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2.4.Istniejaca infrastruktura

2.4.1. Sie¢ wodociggowa

Zrédtem zaopatrzenia w wode ludnosci gminy Trzcianka sg wody podziemne. Dtugo$é sieci
wodociggowej wynosi 210,0 km, (wg danych GUS, stan na koniec 2020 r.). Z sieci
wodociggowej korzysta 93,8% mieszkancéw (wg danych GUS na koniec 2020 r.).

Nalezy zauwazy¢, ze liczba gospodarstw domowych korzystajagcych ze zbiorowego
zaopatrzenia w wode jak rowniez dfugos¢ komunalnej sieci wodociggowej systematycznie
ro$nie przez realizowane przedsiewziecia inwestycyjne w zakresie wodociggowania. Stan sieci
wodociggowe] na terenie gminy jest zadawalajgcy, gdyz w znacznej mierze wybudowana
zostata na przestrzeni ostatnich lat. Ujecia zaopatrujgce gmine dostarczajg wode o wysokiej
jakosci do celdéw sanitarno —bytowych i gospodarczych.

W gminie Trzcianka znajduje sie 7 uje¢ wody, ktére sg obstugiwane przez Zaktad Inzynierii
Komunalnej Sp. z 0.0. w Trzciance. Ujecie miejskie obstuguje miasto Trzcianka oraz wsie:
Dtuzewo, Niekursko, Sarcz, Stradun i Smolarnia. Na pozostatym terenie gminy ujecia wody
i grupowe lub lokalne wodociagi znajdujg sie w miejscowosciach: Radolinie, Stobnie, Siedlisku,

Biatej, Rudce i Pokrzywnie.

2.4.2. Stacja uzdatniania wody
Stacja uzdatniania wody zostata wybudowana w latach 40- tych ubiegtego stulecia wraz z siecig
dystrybucyjng na terenie wsi. Obiekt jest usytuowany na dziatkach nr 90/1, 91/1, 92/1 oraz

strefa studni gtebinowych na dziatce nr 100/1.

W latach 70 - tych wykonano w niewielkim zakresie modernizacje wykonujgc odwiert
drugiego ujecia (studnia nr 1) wody oraz wymiane czesci rurociggéw wewnatrz stacji.
W roku 1999 wymieniono jeden filtr wody oraz zestaw pomp ttocznych do sieci wodociggowej,
a takze zamontowano stalowy zbiornik wody uzdatnionej o pojemnosci 100 m3, tgcznie
z potaczeniami hydraulicznymi i armaturg. Przeprowadzono rdéwniez remont obiektu
w zakresie robét budowlanych i ujeé¢ wody.
W 2016 roku wykonano termomodernizacje budynku stacji oraz pokrycie dachu powtoka z foli

gumowe;.
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Uktad technologiczny

Proces technologiczny mozna scharakteryzowa¢ nastepujgco: woda ze studni nr 2 na
zasadzie samo-wyptywu (studnia artezyjska), jest dostarczana rurociggiem do zbiornika
dwukomorowego wody surowej, a nastepnie pompa technologiczna tfoczy wode poprzez
aerator, w ktérym odbywa sie napowietrzanie, do filtrow o $rednicy 1400 mm i 1000 mm,
gdzie zachodzi proces odzelaziania i odmanganiania. Woda uzdatniona wttaczana jest do
zbiornika, a nastepnie sptywa grawitacyjnie do zestawu pomp ttoczgcych jg do sieci. Ptukanie
filtrow wykonuje operator i jego czestotliwos$¢ jest ustalana na podstawie odpowiednich

parametréw.

Stan techniczny urzadzen wyposazenia obiektu

W ostatnich latach zanotowano znaczny stopien zuzycia poszczegdlnych urzadzen. Jednym
z powoddéw tego stanu, jest dtugi okres eksploatacji (znaczne przebiegi) oraz staba jakos¢
urzadzen. Zestaw pomp ttoczgcych wode do sieci pochodzi z roku 1999, filtry z zawansowang
korozjg wewnatrz i nieefektywnie pracujgcym ztozem z lat 80-tych i 90-tych, uktady
rurociggéw wykonane ze stali czarnej i zeliwa, wymagajgce czestego oczyszczania ze wzgledu
na osadzajgcy sie szlam powodujgcy zanieczyszczenia wtdérne wody.
Wynikiem tego stanu rzeczy jest pogorszenie jakosSci wody pitnej, ktdrg widac
w licznych przekroczeniach dopuszczalnych parametréow: metnosci — powyzej 1 NTU,
zawartosci zelaza powyzej 200 pg/l, czy niewtasciwa barwa, a nawet smak. Pojawiajg sie
rowniez wewnatrz instalacji mikroorganizmy.
Innym wskaznikiem pogorszenia stanu urzadzend jest znaczny wzrost wspdtczynnika

energochtfonnosci przy produkcji wody i ksztattuje sie on obecnie na poziomie 0,63 kW/m?3.

Zuzycie energii (kW) | Produkcja wody (m3) Wspotczynnik
kW/m3
Rok 2021 15105 23955 0,63
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Nastepnym bardzo waznym problemem jest zbyt mata wydajnos$¢ zestawu pomp ttoczacych
wode do sieci wodociggowej ze wzgledu na zuzycie jak i na nie dobrane wtasciwie parametry
techniczne. Efektem jest niedostateczna wydajnos$é hydrantdw na przewazajgcej dtugosci
sieci, ponizej minimalnego wymaganego poziomu wyrzutu, tj. 5 I/s, jak réwniez zaktdcenia
przeptywodw przy zwiekszonych poborach letnich.

Ochrona przed skazeniem bakteriologicznym oparta tylko na dozowaniu podchlorynu
sodu poprzez instalacje chloratora.

Podsumowaujac - istniejgcy obiekt charakteryzuje sie przestarzatg technologia, ktéra nie
gwarantuje utrzymania w trybie ciggtym wymaganej jakosci wody pitnej oraz zagraza ciggtosci

dostaw.

2.4.3. Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Dla celéw wdrazania KPOSK na terenie gminy Trzcianka wyznaczono aglomeracje Trzcianka.
Aglomeracja znajdujgca sie na terenie Gminy nalezy do regionu wodnego Warty w dorzeczu
Odry. Obecnie jej obszar obejmuje miejscowosci: Trzcianka, Biata, Radolin, Teresin, Stradun,
Smolarnia. Réwnowazna liczba mieszkarncéw aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Trzcianka
wynosi 21 082 RLM. Obszar obejmujacy przedmiotowg inwestycje znajduje sie poza

wyznaczong aglomeracja.

Stopien skanalizowania gminy Trzcianka wedtug danych GUS na koniec roku 2020 wynidst 78,1
%, natomiast obszary wiejskie sg skanalizowane zaledwie w 39,4 %.
Na terenie gminy Trzcianka funkcjonuje 94,1 km sieci kanalizacyjnej oraz 2 207 przytaczy

prowadzgcych do budynkédw mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania.

2.4.4. Oczyszczalnia sciekow

Oczyszczalnia $ciekdw w miejscowosci Trzcianka

Na terenie gminy na potudniowo-zachodnim obrzezu Trzcianki w miejscowosci Osiniec
funkcjonuje mechanicznobiologiczna oczyszczalnia sciekow komunalnych z podwyzszonym
usuwaniem zwigzkéw biogennych — azotu i fosforu ogdlnego. Odbiornikiem sciekdéw

oczyszczonych z tej oczyszczalni jest rzeka Trzcinica. Wg danych GUS na koniec 2021 r.
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z oczyszczalni korzystato 78,1% mieszkancéw gminy. W obszarach nieskanalizowanych, czesé

mieszkancow posiada przydomowe oczyszczalnie sciekdw oraz zbiorniki bezodptywowe.

2.5. Konieczno$¢ realizacji przedmiotu robot
Teren, na ktérym planuje sie przebudowe sieci wodociggowej i budowe kanalizacji sanitarnej,
aktualnie nie posiada systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z potrzebg odbioru
Sciekdw z projektowanych oraz istniejgcych budynkéw mieszkalnych nalezy wybudowaé w/w
sieci w celu uzbrojenia terenu w infrastrukture podziemng. Wybudowanie szczelnego systemu
kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa systemu zaopatrzenia w wode zapewni lepszy komfort
zycia mieszkancow, poprawi jakos¢ srodowiska naturalnego oraz stanowi¢ bedzie zachete do
zamieszkania na terenie miejscowosci oraz umozliwi rozwdj dziatalnosci gospodarcze;.
Modernizacja oraz wyposazenie stacji uzdatniania wody pozwolg na stabilng i wydajna
prace Stacji Uzdatniania Wody, tzn. produkcje wody o wysokich wskaznikach jakosciowych,
bezpieczng pod wzgledem bakteriologicznym, pompowang do sieci z zadanymi parametrami

hydraulicznymi (ci$nienie, przeptyw), zmniejszenie strat wody na ujeciu w trakcie poboru.

Modernizacja umozliwi bezobstugowg prace obiektu oraz znaczne zmniejszg
energochfonno$é produkcji wody (szacowany poziom ponizej 0,2 kW/m3). Ponadto
zaplanowano zasilanie obiektu w energie elektryczng z paneli fotowoltaicznych, ktdre pokryja

zapotrzebowanie obiektu na energie elektryczna.

2.6. Uwarunkowania srodowiskowe

Jezeli wymaga tego ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (Dz.U. 2020 poz. 283), nalezy dla projektowanego przedsiewziecia uzyskaé
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W mysl art. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o udostepnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na sSrodowisko (Dz.U. 2020 poz. 283) oraz §3 ust. | pkt 81 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
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(Dz.U. 2019 poz. 1839), budowe sieci kanalizacji sanitarnej o catkowitej dtugosci nie mniejszej
niz 1 km kwalifikuje sie jako przedsiewziecie moggace znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla

ktdrego sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $Srodowisko moze by¢ wymagane.

2.7 Przeszkody naturalne i sztuczne
Drogi

Inwestycja bedzie realizowana w pasie drogi wojewddzkiej, powiatowej i gminnych.

2.8 Dostepnosc placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, itp., bedg zrealizowane
i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Umowy
oraz uzupetnien i zmian, ktdre zostang dotaczone zgodnie z Warunkami Umowy.
Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego, Wykonawca uzyskuje
wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy oraz, ze projektuje Roboty wedtug

pozyskanych informacji, z uwzglednieniem wszelkich prac koniecznych do wykonania robét.

2.9.Rozpoczecie robot
Warunkiem rozpoczecia Robdét w ramach Umowy jest zatwierdzenie Dokumentéow
Wykonawcy w trybie opisanym w PFU oraz wypetnienie innych wymagan wynikajacych

z Umowy.

2.10. Warunki gruntowo-wodne
Catos¢ prac bedzie wykonana po wczesniejszym rozpoznaniu i badaniu warunkéw gruntowo—
wodnym, a rozwigzania budowlane dostosowane do wynikéw tych badani by zniwelowac

pozZniejsze awarie i remonty.

2.11. Zielen

Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje zieleni. W sytuacji
kolidujgcej z przedsiewzieciem nalezy wykona¢ wycinki istniejgcej zieleni po uprzednim
wykonaniu inwentaryzacji zieleni i uzyskaniu pozwolenia na wycinke.
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2.12. Istniejace uzbrojenie
Sieci wodociggowe i kanalizacyjne lokalizowane bedg gtéwnie w terenie bedacym pasami
drogowymi gdzie czesSciowo wystepuje uzbrojenie podziemne sieci wodociggowe,

energetyczne i telekomunikacyjne.

3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zadanie pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stobno, przebudowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Stobno oraz przebudowa i wymiana wyposazenia obiektu
zasilajgcego sie¢ wodociggowg (Stacja uzdatniania wody)”, jest kluczowym elementem
systemu wodociggowego oraz kanalizacyjnego miejscowosci Stobno, potozonej w gminie
Trzcianka.

System wodociggowy, ktory bedzie przebudowany, zaopatruje mieszkaricdw w wode do celdw
bytowo — gospodarczych ze Stacji Uzdatniania Wody usytuowanej na dziatkach nr 90/1, 91/1,
92/1 w miejscowosci Stobno. Umozliwi to zapewnienie podstawowych warunkéw bytowych
przysztym i dotychczasowym mieszkaricom.

System kanalizacji sanitarnej, pozwoli na przyjecie sciekow z bezodptywowego obszaru tej
czesci miasta oraz przetransportowanie ich do systemu kanalizacyjnego potgczonego
z Miejska Oczyszczalnig Sciekdw w Trzciance. Umozliwi to rozwigzanie kluczowych probleméw
zwigzanych z efektywniejszym zarzgdzaniem sciekami na obszarze realizowanej inwestycji.
Spodziewanym efektem inwestycji bedzie mozliwos¢ przytgczenia do systemu kanalizacji
nowych odbiorcéw, co pozwoli na uporzgdkowanie gospodarki sciekowej na terenie objetym
przedsiewzieciem poprzez eliminacje zbiornikéw bezodptywowych, (bedacych czesto w ztym

stanie technicznym i posiadajacych nieszczelnosci).

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia:

— aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonéw (poprzez zwiekszenie ich atrakcyjnosci
inwestycyjnej),

— wzrost rozwoju spotfeczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury

technicznej (dostep do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej),
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— zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem

standardow europejskich,

— ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych  (wtérnych  zanieczyszczen
przydomowych uje¢ wody przez nieczystosci ciekte wydostajgce sie z nieszczelnych

zbiornikéw bezodptywowych).

4. SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE

4.1. Wymagania ogdlne

4.1.1. Lokalizacja

Budowane sieci kanalizacyjne oraz przebudowywane sieci wodociggowe nalezy lokalizowac
w istniejgcych pasach drogowych i na dziatkach wskazanych przez Zamawiajgcego. Wszelkie
koszty zwigzane z prowadzeniem robét w pasach drogowych, pozyskaniem uzgodnien
i zezwolen na zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania robdét, az do przejecia
obiektu przez Zamawiajgcego. W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ dojazdy do posesji, na ktérych zlokalizowane sg obiekty wymagajgce statego
dojazdu. Wykonawca przed rozpoczeciem prac umiesci ogtoszenie o zmianach organizacji
ruchu w $rodkach masowego przekazu. W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci po
trasie innej niz wskazana przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest na etapie
projektowania przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajagcego do zaproponowania

alternatywnego przebiegu trasy.

4.1.2. Uwarunkowania srodowiskowe

W trakcie prowadzenia Robét Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

® Ochrona przed hatasem:

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robot
mozliwie najmniej gtosnych maszyn. W normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywadé

w nocy, podczas weekendédw ani w dni Swiagt publicznych, z wyjatkiem pomp
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przepompowujacych Scieki lub odwadniajgcych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej
ucigzliwe dla otoczenia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w sSrodowisku, poziom hatasu wytwarzanego przez sprzet
nie powinien przekraczaé¢ na granicy terenu budowy wartosci 55dB w porze dnia i 45dB
w porze nocy. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu
wykonywania robét nie moze nigdy przekroczy¢ 85dB. W celu ochrony klimatu akustycznego
prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej. Podczas prowadzenia robot
budowlanych nalezy takze uwzgledni¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzagdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do srodowiska.

e Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem:

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza nalezy:

— minimalizowaé emisje spalin z maszyn budowlanych i samochoddw transportujgcych
materiaty poprzez wytgczanie silnikéw w trakcie postoju badz zatadunku.

— ograniczy¢ przemieszczanie mas ziemnych i sypkich materiatéw budowlanych w czasie
wietrznej pogody.

— drogi dojazdowe do terenu budowy i drogi wewnetrzne utrzymywaé w stanie
ograniczajgcym pylenie, np. poprzez zamiatanie i mycie jezdni.

— sypkie materiaty budowlane oraz ziemie z wykopdow transportowaé¢ samochodami

wyposazonymi w oponcze ograniczajgce pylenie.

® Postepowanie z odpadami:

Wykonaweca posegreguje odpady zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpaddw na podst. art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 r. i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpaddow
celem odzysku lub unieszkodliwienia. Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami oraz
zobowigzuje sie usuwaé wytworzone odpady na biezgco z miejsc ich powstawania. Materiaty

z rozbiorki nawierzchni nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢, sktadowac
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w stosy i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Wykonawca na wiasny koszt i we wtasnym zakresie
zagospodaruje nadmiar urobku po robotach ziemnych.

e Zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego:

Nalezy zastosowaé $rodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony srodowiska gruntowo
wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzgcymi od pracujgcych maszyn
i urzadzen. W przypadku zdarzen awaryjnych, wycieki substancji ropopochodnych i innych
neutralizowa¢ sorbentami i natychmiast usuwaé, by nie doprowadzi¢ do zanieczyszczenia
$rodowiska gruntowo-wodnego. Scieki socjalno-bytowe z terenu placu budowy wywozié¢ do

punktu zlewnego.

4.1.3. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie sporzadzania
Dokumentacji projektowej wystepujacych kolizji z drzewami lub krzewami.

Wykonawca winien projektowac Roboty w sposdb unikajacy kolizji z drzewami, a ich wycinke
traktowac jako ostateczne rozwigzanie. Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca
przeprowadzi we witasnym zakresie wizje lokalng istniejgcego drzewostanu celem ustalenia
ewentualnych kolizji z przebudowywanymi sieciami wodociggowymi lub budowanymi sieciami
kanalizacyjnymi objetymi przedmiotem zamodwienia. Optaty administracyjne za usuniecie
drzew i krzewdw oraz koszt nasadzen - lezg po stronie Zamawiajgcego.

Szczegdtowg inwentaryzacje zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robot

przeprowadzi Wykonawca.

4.1.4. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen podziemnych i naziemnych, takich jak
rurociagi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarzadcéw tych
urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dotyczgcych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca
z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarzadcdw o planowanym terminie
rozpoczecia Robdt, uzgodni z nimi sposdb zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich
dyspozycji urzadzen i/lub instalacji oraz zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzgdcéw

na czas prowadzenia prac w poblizu tych urzadzen i/lub instalacji.
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Wykonawca zapewni witasciwe, zgodne z uzgodnieniami, o ktérych byta mowa powyzej,
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
prowadzenia Robét w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
Robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie
przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie

moze nastgpic¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

4.1.5.Teren budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeistwa na Terenie
Budowy oraz Robdét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamodwienia, az do zakoniczenia i odbioru koicowego Robét. Zabezpieczy i utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢
ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych. Wykonawca powinien ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe
i magazynowe.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, znaki drogowe itp., zapewniajgc w ten sposdéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedzie okreslat projekt organizacji
ruchu zaakceptowany przez Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich, Zarzagd Drég Gminnych
w Trzciance oraz Zarzad Drég Powiatowych w Czarnkowie. Wykonawca bedzie przestrzegaé

przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
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przeciwpozarowy. Teren Budowy i jego zaplecze nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem
zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, a po zakoriczeniu prac
przeprowadzi¢ rekultywacje. Zaplecze budowy nalezy lokalizowa¢ poza terenami fgkowymi i

lesnymi.

4.1.6. Ochrona konserwatorska

W razie odkrycia w trakcie Robét ziemnych przedmiotu co do ktdrego istnieje przypuszczenie,
ze jest zabytkiem, nalezy obowigzkowo wstrzymac¢ Roboty mogace uszkodzi¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢ go i niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu (art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003r., Nr 162, poz. 1568 z pozn. zm.). Jezeli z tytutu zaistniatej
sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastgpig opdznienia w Robotach, Inspektor po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania roboét lub
wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa. Nalezy otrzymac zezwolenie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw na usuniecie drzew lub krzewdéw w przypadku

nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow.

4.2. Wymagania szczegoétowe

4.2.1. Wymagania dotyczace opracowan projektowych

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z przebudowa

sieci wodociggowej, budowag sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowg i wyposazeniem

SUW powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnia jej

prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

* Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyja¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyskaé spodziewany efekt inwestycji.

* Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robét powinny
zapewnia¢ wysoka trwatosé i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez
uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,

mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych.
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® Dobd6r parametréw technicznych materiatdw powinien byé przeprowadzony w oparciu
o analize rzeczywistych warunkéw pracy.

e Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w | klasie wykonania.

e Zastosowana armatura powinna charakteryzowad sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania.

* Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

e Akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskac¢ réwniez technologie prowadzenia robét na

etapie projektu i wykonawstwa.

Parametry techniczne w zakresie $rednic zostaty okreslone na podstawie posiadanych
materiatdw  koncepcyjno-programowych. Parametry dotyczgce dtugosci podane s3g
w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce
w dokumentacji projektowej. Dla $rednic wynikajgcych ze wstepnych zatozen nalezy wykonac

obliczenia hydrauliczne, potwierdzajgce wymagang przepustowosc.

— Opracowanie  dokumentacji  projektowej, zgodnie z umowa, przepisami
technicznobudowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét,

— Opracowanie informacji BIOZ,

— Opracowanie opinii geotechnicznej terenu,

— Projekt powinien by¢ oparty na aktualnej mapie w skali 1:500 lub 1:1000, stuzgcej do celow
projektowych,

— Projekt powinien byé wykonywany przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane,

— Woykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci dokumentacji
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz Zaktadu Inzynierii Komunalnej sp. z o.o.

w Trzciance,

— Uzyskanie wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowe;j,
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— Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

4.2.2. Wymagania dotyczace materiatow i sprzetu
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej przebudowy
i wyposazenia stacji uzdatniania wody powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢ wymagania norm, posiadac
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne, tj. ktére spetniajg jeden z ponizszych
wymogow.
a) oznakowanie s oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano ich oceny
i zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej;
b) sg oznakowane znakiem budowlanym;
c) s3 umieszczone w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej;
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie.
Liczba i wydajno$é Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Dobér parametréw technicznych materiatéw powinien byé przeprowadzony w oparciu
o analize rzeczywistych warunkdw pracy.
Zastosowane do zabudowy materiaty winny byé wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje
w srodowisku wodnym.
Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysokg jakoscig, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt musi by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, ponadto ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
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Postugiwac sie Sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, moggce

wykazac sie odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie s3 wymagane przepisami prawa.

4.2.3. Przygotowanie terenu budowy

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt
zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene umowng. Na etapie
budowy, w przypadku poboru pradu i wody, zastosuje sie podliczniki do istniejgcych instalacji.

Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na terenie budowy wyroby budowlane we

witasnym zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:
e zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami i zawilgoceniem,
e zabezpieczenia i konserwacje istniejgcych przewodow i sieci,

e zabezpieczenia wymagane przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania

wyrobow budowlanych.

Zamawiajacy przedstawi teren, na ktérym bedzie mozliwe umiejscowienie
tymczasowych konteneréw technicznych. Na teren budowy zapewniony jest dojazd drogowy
przez istniejgce ciggi komunikacyjne. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy punkty poboru wody
oraz energii elektrycznej. Zabrania sie Wykonawcy usuwania drzew i krzewdw. Po zakoriczeniu
prac teren dziatki nalezy przywrécié¢ do stanu pierwotnego w miejscach, gdzie nie zachodzi
zmiana funkcji lub nie wystepujg roboty remontowe.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadno$é. Decyzje Zamawiajgcego
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dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane
nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw Ilub opuszczen
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic

Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

4.2.4. Wymagania dotyczgce rozwigzan technologiczno-konstrukcyjnych

— Wykonawca ma obowigzek wyjasnianie wszelkich watpliwosci dotyczacych rozwigzan

zawartych w dokumentacji projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

— Przy projektowaniu uktadéw technologicznych nalezy zwrdéci¢ uwage na przestrzeganie
zasady zachowania jednolitosci stosowanych materiatéw, przewidzianych w tych

technologiach taczen i ksztattek,

— Trase kanatow nalezy usytuowac w pasie drogowym istniejgcych drog,

— Dobodr parametréw technicznych materiatdw powinien byé przeprowadzony w oparciu

o analize rzeczywistych warunkdw pracy.

— Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na

korozje w srodowisku wodnym.

— Zastosowana armatura powinna charakteryzowaé sie wysokg jakoscig, niezawodnoscia

oraz wysokim standardem wykonania.

4.2.4.1. Projekt sieci wodociggowej

Projekt przebudowy sieci wodociggowej powinien zawierac nastepujgce elementy:

1. Na trasie rurociggu nalezy zaprojektowac zasuwy, hydranty, odwodnienia,
2. Poszczegdlne elementy sieci powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ przeptyw wody przy jak

najmniejszych stratach energii,
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W miejscach przejscia sieci pod jezdnig, przytacza nalezy wykonaé metodg bezwykopowa
— przeciskiem pod istniejgca drogg,

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé ponizej strefy przemarzania gruntu;

5. Przewiduje sie wodociagg z rur PE, uzbrojony w hydranty przeciwpozarowe nadziemne
DN8O0 zeliwne oraz zasuwy odcinajgce zeliwne DN100 oraz DN8O.

Przewody nalezy uktada¢ w gruncie w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ w nich:

— nadmierne nagrzewanie w okresie letnim;

— uszkodzenia pod wptywem duzego obcigzenia zewnetrznego;

— negatywny wptywu innego uzbrojenia podziemnego.

Srednice sieci wodociggowej na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowaé w oparciu o obliczenia hydrauliczne uwzgledniajace ilos¢ wody,

Studzienki wodociggowe przeznaczone do zainstalowania armatury regulujgcej przeptyw
wody, czerpalnej, zabezpieczajgcej oraz pomiarowej powinny by¢ wykonywane
z materiatéw trwatych, wodoszczelnych, jako zZelbetowe monolityczne badz
prefabrykowane lub z tworzywa sztucznego takiego jak PVC-U, PP i inne,

Rozmieszczenie nowych hydrantéw nalezy projektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030); oraz na koncéwce przewodu wodociggowego, za ostatnim przytgczem. Na sieci
wodociggowe] nalezy stosowaé¢ hydranty nadziemne o $rednicy @ 80 mm.
W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy
hydranty nadziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub gdzie wystepuje
utrudnienie ruchu itp. dopuszcza sie stosowanie hydrantéw podziemnych;

Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowac w wezle potgczeniowym wodociagu;

Skrzynki w pasie drogowym wykonane z zeliwa, poza pasem drogowym dopuszczalne
skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego;

Przykrycie (odlegtos¢ od terenu do wierzchu rury) przewodéw wodociggowych nalezy
przyjmowaé od 1,35 do 1,50 m,

Nad rurociggiem zlokalizowaé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng, utozong 30 cm nad

rurociggiem.
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4.2.4.2. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinien zawieraé nastepujace elementy:

1.

Na trasie rurociggu nalezy zaprojektowaé studzienki kanalizacyjne. Studzienki rewizyjne
i inspekcyjne nalezy zaprojektowac zgodnie z normg PN-EN 13598-2:2020-11 oraz PN-B-
10729, minimalna srednica studzienek wtazowych 1000 mm, niewtazowych 400 mm.
Wiaczenie kanalizacji do istniejgcej sieci,

Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinny by¢ szczelne
i umozliwia¢ swobodny przeptyw sciekéw zgodnie z kierunkiem spadku,

Przykrycie (odlegtos¢ od terenu do wierzchu rury) przewoddéw kanalizacyjnych nalezy
przyjmowacé zgodnie z zaprojektowanym spadkiem,

Nad rurociggiem zlokalizowac¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng, utozong 30 cm nad
rurociggiem,

Siec¢ kanalizacji nalezy zaprojektowac z minimalnym przykryciem 1,40 m,

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ktéra powinna by¢ zorganizowana tak, by
w najwiekszym stopniu Scieki sprowadzi¢ grawitacyjnie do najnizszego wysokosciowo
punktu —wtgczona do istniejgcego rurociggu kanalizacyjnego,

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej planowana jest budowa 1 przepompowni

sciekow,

9. W miejscach przejscia sieci pod jezdnig, przytacza nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg

— przeciskiem pod istniejgca drogg,

10. Odprowadzane scieki bytowe nalezy obliczy¢ na podstawie norm zuzycia wody na jednego

mieszkanca, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002

w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

11. Do wykonania sieci nalez stosowaé:

- do sieci ttocznej rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng,

- do sieci grawitacyjnej rury kamionkowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 295-1:2013-

06E

- ksztattki, ztgczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
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wytrzymatosci co rurociagi,
- rury powinny posiada¢ na wewnetrznej Scianie opis pozwalajacy okresli¢ producenta
i podstawowe parametry techniczne za pomocg kamery inspekcyjnej,

12. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé tak, aby umozliwi¢ dalsza rozbudowe
sieci kanalizacji sanitarnej,

13. Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowac z rur kamionkowych o srednicy
do 250 mm,

14. Siec¢ kanalizacji ttocznej zaprojektowaé z rur PE o $rednicy od 90 do 150 mm,

15. Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowac studnie kanalizacyjne z PP/PE, studnie
betonowe (lub z PE/polimerobetonu),

16. W sktad uzbrojenia sieci ttocznej zaprojektowac: zasuwy zeliwne, tréjniki zeliwne,
ksztattki - tuki, kolana, bloki oporowe — dla przewoddw PE; w weztach, przy ksztattkach:
kolana, tréjniki, tuki.

17. Przewidywana dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej:
— Grawitacyjna: ok. 2500 m;

— Cisnieniowa: ok. 1500 m.

4.2.4.3. SUW
Projekt przebudowy i wyposazenia stacji uzdatniania wody powinien zawieraé nastepujgce

elementy:

e Wymiana rurociggéw ttocznych wody surowej, armatury, urzadzen i obuddéw ujeé
wody,

e Modernizacja zbiornika wody surowej,

e Wymiana urzadzen uktadu technologicznego (filtry, aerator wraz z uktadem potgczen
hydraulicznych),

e Montaz nowoczesnego zestawu pomp zasilajgcych sie¢, zapewniajgcego utrzymania
optymalnych parametréw w sieci wodociggowe;j,

e Montaz ukfadéw ochrony przed skazeniem bakteriologicznym (lampy UV

iinne),
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e Przebudowa instalacji wéd poptucznych (osadniki, rurociagi),

e Montaz instalacji wentylacji i osuszania powietrza w budynku oraz naprawa struktury
tynkéw wewnetrznych po osuszeniu $cian i fundamentéw,

e Wymiana instalacji elektrycznej niskiego napiecia facznie z przebudowg przytacza,

e Montaz zastepczego zrddta energii elektrycznej (agregatu pragdotwodrczego),

e Montaz zrédfa energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne),

e Montaz nowoczesnych urzagdzen pomiarowych (przeptywomierzy) do kontroli
poszczegdlnych proceséw,

e Montaz systemu automatycznego sterowania obiektem i wizualizacji procesu
technologicznego SCADA z mozliwoscig komunikacji zdalnej,

e Montaz monitoringu wizyjnego obiektu.

4.2.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robét

— Zrealizowanie robot winno odbywac sie w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
projektowa po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,

— Przed rozpoczeciem wszelkich Robét, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., przylegajacych do miejsca inwestycji oraz obszaru
w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywac.

— Woykonawca uzyska uzgodnienie harmonogramu prac,

— Wykonawca ma obowigzek Scistej wspotpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu
budowlanego,

— Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

— Biezgce monitorowanie realizowanych robdt budowlanych i przybywanie na terenie
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd powinien nastgpié
w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — telefon, email lub w innym umoéwionym
z Zamawiajgcym terminie,

— Prowadzenie dziennika robét i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,
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— Odtworzenie nawierzchni i uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych
robat,

— Przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardw,

— Realizacja powyiszego zakresu zamodwienia powinna by¢é wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i dos$wiadczeniu

zawodowym.

4.2.6. Wymagania dotyczgce dokumentacji powykonawczej

Po wykonaniu Robdét, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora
Nadzoru, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy. Po zakonczonych Prébach cisnieniowych,
Prébach szczelnosci i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementdw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzic
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami witasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do przegladu przed
rozpoczeciem Odbioru Koricowego. Jezeli w trakcie Odbioru Kornicowego lub procedury
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robét
Wykonawca dokona wifasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres,

forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.
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5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

5.1.Przygotowanie terenu budowy

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt
zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbioérki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene umowng. Na etapie
budowy, w przypadku poboru pradu i wody, zastosuje sie podliczniki do istniejgcych instalacji.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we

wtasnym zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:
e zabezpieczenia elementdéw przed zniszczeniami i zawilgoceniem,
e zabezpieczenia i konserwacje istniejgcych przewodow i sieci,

e zabezpieczenia wymagane przez producenta oraz PN warunkdw przechowywania

wyrobow budowlanych.

Zamawiajacy przedstawi teren, na ktérym bedzie mozliwe umiejscowienie
tymczasowych kontenerdéw technicznych. Na teren budowy zapewniony jest dojazd drogowy
przez istniejgce ciggi komunikacyjne. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy punkty poboru wody
oraz energii elektrycznej. Zabrania sie Wykonawcy usuwania drzew i krzewdw. Po zakoriczeniu
prac teren dziatki nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego w miejscach gdzie nie zachodzi
zmiana funkcji lub nie wystepujg roboty remontowe.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego
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dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane
nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw Ilub opuszczen
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic

Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

5.2.Branza sanitarna
Wymagania technologiczne

Wykonawca jest zobowigzany do doboru odpowiedniej klasy rur w oparciu o obliczenia
statyczno-wytrzymatosciowe. Czynniki majgce wptyw na dobdr to warunki gruntowo-wodne,
oraz warunki obcigzeniowe w terenie inwestycji. Wymagania nalezy potwierdzi¢ poprzez
przedstawienie decyzji dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydang jednostke do
tego upowazniong przez Ministerstwo lub ze zgodnoscig z wasciwymi normami.
Projekt przebudowy i wyposazenia stacji uzdatniania wody powinien zawiera¢ nastepujgce

elementy:

e Wymiana rurociggéw ttocznych wody surowej, armatury, urzadzen i obuddéw ujeé
wody,

e Modernizacja zbiornika wody surowej,

e Wymiana urzadzen uktadu technologicznego (filtry, aerator wraz z uktadem potgczen
hydraulicznych),

e Montaz nowoczesnego zestawu pomp zasilajgcych sieé, zapewniajgcego utrzymania
optymalnych parametréw w sieci wodociggowe;j,

e Montaz ukfadéw ochrony przed skazeniem bakteriologicznym (lampy UV
iinne),

e Przebudowa instalacji wod poptucznych (osadniki, rurociagi),

e Montaz instalacji wentylacji i osuszania powietrza w budynku oraz naprawa struktury

tynkéw wewnetrznych po osuszeniu $cian i fundamentoéw,
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e Wymiana instalacji elektrycznej niskiego napiecia facznie z przebudowg przytacza,

e Montaz zastepczego zrddta energii elektrycznej (agregatu pragdotwdrczego),

e Montaz zrédfa energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne),

e Montaz nowoczesnych urzagdzen pomiarowych (przeptywomierzy) do kontroli
poszczegdlnych proceséw,

e Montaz systemu automatycznego sterowania obiektem i wizualizacji procesu
technologicznego SCADA z mozliwoscig komunikacji zdalnej,

e Montaz monitoringu wizyjnego obiektu.

Wymagania budowlane i materiatowe

Przewody uktada¢ na gruntach o odpowiedniej nosnosci lub przewidzie¢ jego wymiane.
Podsypke oraz zasypke wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi podanymi przez
producenta rur. W przypadku wystgpienia szczegdlnie niekorzystnych warunkéw gruntowych
oraz terenowych posadowienie przewodu wymaga odrebnego projektu budowlano -
konstrukcyjnego potwierdzajgcego dobdr materiatu, sposobu posadowienia przewodu oraz
urzadzen wodociggowych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
przebudowy i wyposazenia stacji uzdatniania wody powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetniaé
wymagania norm, posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne, tj. ktére spetniajg
jeden z ponizszych wymogow.

a) oznakowanie sg oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano ich oceny
i zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej;

b) sg oznakowane znakiem budowlanym;

c) sg umieszczone w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej;

Przewody wodociggowe modernizowanej sieci wodociggowe]j nalezy wykonac¢ z rur
i ksztattek PE @ do 150 mm, sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng zaprojektowaé z rur
kamionkowych o srednicy do 250 mm, a tfoczng z rur PE o $rednicy od 90 do 150 mm. Nalezy

zadbad o to aby zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie rur byty czyste, gtadkie, pozbawione
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bruzd, rozwarstwien oraz innych wad i defektdw powierzchni. Rury kamionkowe, kielichowe,
glazurowane powinny by¢ wykonane zgodnie znormg PN-EN 295-1:2013-06E. Stosowane rury
i ksztattki powinny by¢ oznaczone fabrycznie. Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace
dane: czynnik transportowany, nazwe producenta, srednice, grubos¢ $cianki, rodzaj materiatu,
date produkcji, oraz obowigzujgcg norme. Rury kanatowe nalezy ukfadaé na uprzednio
wykonanym podtozu, ze spadkiem okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg
producenta. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem srednim lub grubym dobrze uziarnionym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie
zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

W zakresie armatury Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania:

e Armatura zabudowana na przewodach wodociggowych i przytgczach musi posiadaé

state oznakowanie zgodne z norma PN-86/B-09700.
e Hydranty przeciwpozarowe, nadziemne o srednicy DN 80 mm z zasuwg odcinajgca.

Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé jako betonowe lub tworzywowe — materiat zostanie
okreslony w projekcie technicznym.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— dna studzienki - kinety,

— wtazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Studzienki nalezy montowa¢ w miejscach wytyczonych przez geodete, na uprzednio
wyrownanej podsypce. Prefabrykaty kregéw zelbetowych prefabrykowanych, wyposazone
w stopnie ztazowe i wtaz zeliwny nalezy montowa¢ z uzyciem dzwigu o udzwigu

dostosowanym do ich ciezaru. W potaczeniu kregdw montowacd uszczelki.
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Wezty wodociggowe
Przy budowie weztéw wodociggowych nalezy zastosowac armature Zzeliwng kotnierzowa
epoksydowang. W weztach wykonac bloki oporowe z betonu C6/8 (B7,5 — chudy beton), ktére

nalezy oprzeé o grunt rodzimy. Blok oporowy oddzieli¢ od ksztattek za pomoca folii PEHD.

Wykopy

Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, warunkéw geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokosci wykopdw w zaleznosci od srednicy kanatu nalezy okresli¢ w projekcie technicznym.
Grunt wydobyty z wykopu przewidziany jest w czesci przeznaczonej do zasypki do sktadowanej
na odktad. Nadmiary gruntu nalezy wywiez¢é poza teren budowy i zagospodarowac w zakresie
wiasnym Wykonawcy z zastosowaniem przepisow o odpadach. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona w pierwszej fazie do poziomu powyzej 0,20 m od projektowanej
rzednej. Dogtebienie pozostawionej warstwy 0,20 m tj. do rzednej projektowanej gruntu
powinno byé wykonane recznie w czasie bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.
Zabezpieczenie wykopu obudowami typu box. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
wykop nalezy wykonaé recznie. Wykopy pod studnie kanalizacyjne zabezpieczaé¢ typowymi

obudowami do wykopdéw punktowych lub grodzicami zabijanymi z rozparciem.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Podsypke i obsypke ochronng wykonywaé z piasku grubego lub s$redniego dobrze
uziarnionego, warstwami co 15 do 20cm, zwracajac uwage na podbicie piasku w pachach

i sposéb zageszczenia nad rurg (rurociggi wykonane metodg wykopu otwartego).

Odwodnienia

Odwodnienie wykopéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce

projektu. Odwodnienia nalezy umieszczaé¢ w kazdym najnizszym punkcie profilu podtuznego
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przewodu, z tym, ze jezeli w najnizszym punkcie wypada zasuwa, to odwodnienie nalezy

umiescic¢ przed lub za zasuwa.

Odtworzenie nawierzchni

Po przeprowadzonych robotach budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
odtworzenia nawierzchni zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami technicznymi
wydanymi przez Zarzadce Drogi. Cena wykonania odtworzenia powinna uwzglednia¢ wymiane
zniszczonych elementéw uzbrojenia terenu np. wtazéw, wpustdéw ulicznych oraz regulacje
istniejgcych podczas wykonania nawierzchni, a takze ewentualnych uszkodzonych
kraweznikow. Jesli wystgpi koniecznos¢ ustalenia nowej niwelety drogi Wykonawca jest

zobowigzany do wykonania wtasciwego projektu.

Sprzet

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych robdét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku
materiatdw, sprzetu itp. liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Transport i sktadowanie

Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.
Rury nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, ktéorym sg
przewozone. Korice rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.
Rury nalezy sktadowac¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdéw i nieréwnosci

W pozycji poziome;j.
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5.3.Roboty towarzyszgce
- Uzgodnienia wymagane prawem, ekspertyzy, opinie, decyzje, ewentualne odstepstwa,
- Uzyskanie pozwolenia na budowe,

- Nadzor autorski.

5.4.Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowaé wyroby,
ktére zostaty dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spetniaja
wymagania polskich przepisdw prawa. Wymaga sie, aby zastosowane materiaty spetniaty co
najmniej standardy jakosciowe i wytrzymatosciowe dla materiatéw obecnych na rynku
polskim. Wybér rozwigzan materiatowych powinien by¢ skonsultowany i zaakceptowany przez

Inwestora.

5.5.0gdlne warunki wykonania i odbioru robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania,
zrealizowania i ukonczenia robét okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego
i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia
i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne
rzeczy dobra i ustugi konieczne do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do ich stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami. Jako obowigzujgce beda prawa

aktualne na dzien przejecia robdt przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

e Warunkiem rozpoczecia robdt budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedgce

nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.
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Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentéw
Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do

wtasciwego wykonania robét na wtasny koszt.

Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania

wspdlnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z inwestorem z zachowaniem zasad

bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po

terenie dziatki oraz poza nig, zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego, jak i dla

0s6b postronnych.

Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia

i zwolnienia poszczegdlnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu

instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni od rozpoczecia prac.

Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

- rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy,

- instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia,
pojemnikéw na odpady, usuwania $mieci i odpaddéw,

- organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,

kanalizacji i innych instalacji,

- wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych,

- usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy,

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét,

- zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

- odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

- sporzadzenie informacji o planie BIOZ.

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukgji,

- pasy zabezpieczajgce dla 0sdb pracujgcych na wysokosciach,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Kazdorazowo nalezy wykona¢
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie na trasie
wykopdw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna
istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia
jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed
przystgpieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Roboty montazowe nalezy wykonac¢
w suchym wykopie. Dno wykopu wykonaé w spadku zgodnie z profilem podfuznym.
Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej
i obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem
nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyscic. Potgczenia rur wykonywaé poprzez
taczenie kielichowe na uszczelke. Odbiér robdt montazowych dokonac¢ zgodnie
z normg wg PN-B-10725:1997 r. — ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania

i badania przy odbiorze”.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej zawartych
m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), oraz Ustawy z 24 sierpnia 1991 r.

o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.).
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz.
1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47 z 2003 r. poz. 401). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba s$rodkow transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okresSlonymi w PFU w terminie przewidzianym przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego kierowania nimi zaktada sie staty pobyt
kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji
psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng,
w zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikdéw w wymagany sprzet
ochronny.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot

budowlanych.
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o Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koricowy nastgpi
w terminie ustalonym w umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie
robot po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez niego.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikédw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru korcowego
usterek Komisja sporzadzi protokét z odbioru i wyznaczy termin na usuniecie tych

usterek;

e Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:
— oryginat Dziennika budowy,
— oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

i warunkami pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —

w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
— protokoty z badan i sprawdzen,
— deklaracje zgodnosci i atesty,

— projekt budowlany z naniesionymi zmianami.

5.6. Kontrola jakosci robot

5.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli, celem ktdrej jest
sprawdzenie zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi

normami.
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5.6.2. Kontrola, pomiary i badania
5.6.2.1. Czynnosci przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien opracowac i przedstawic inspektorowi

nadzoru do akceptacji program zapewnienia jakosci.

5.6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie trwania robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét,
w szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza
z kruszywa mineralnego,
— badanie odchylenia osi kanatu,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw, armatury i
studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatu,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,
— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i urzadzen kanalizacyjnych.

5.6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £5 cm,
— odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,
— odchylenie osi kanatu rurowego w planie, osi przewodu ustalonej na fawach

celowniczych nie powinna przekracza¢ + 30 cm,
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— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— rzedne pokryw studzienek oraz skrzynek ulicznych powinny by¢ wykonane z

doktadnoscig do +5 mm.

5.7.0bmiar robot

5.7.1. 0golne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét z dokumentacjq
projektowa. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca, po powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora

Nadzoru.

5.7.2. Zasady okreslenia ilo$ci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej i bedg liczone w mb. Roboty ziemne, bedg liczone w m3, jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

5.8.0dbior robot

5.8.1. Ogodlne zasady odbioru

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng
i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
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5.8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
— podfoza pod rurociagi,
— roboty montazowe utozenia rur,
— wykonane wezty wodociggowe,
— wykonane studzienki kanalizacyjne, O zasypany i zageszczony wykop.
— préba szczelno$ci wodociggu i kanalizacji sanitarnej,
Odbidr robdt zanikajgcych, powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Dtugosé odcinka robét poddana

odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50,0 m.

5.8.3. Odbior techniczny czesSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na zbadaniu:

zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjng,

— podfoza przez sprawdzenie jego grubosci, nienaruszalnosci gruntu wykopu,

— gruntu uzytego do zasypki i obsypki,

— stopnia zageszczenia zasypki, (wskaznik zageszczenia winien by¢ wykonywany

w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru co 30 m),

Wyniki badan wraz z protokotami odbioru, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami, aprobatami technicznymi nalezy przedtozy¢ podczas spisywania protokotu odbioru
czesciowego rurociggéw.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czesciowym, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb, dostarczy¢ geodezyjng inwentaryzacje i przygotowac

dokumentacje powykonawczg.
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5.8.4. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym, polegajg na:

zbadaniu zgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng,

zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodéw,

zbadaniu protokotéw odbioréw technicznych czesciowych,

sprawdzeniu prawidfowosci utozenia przewoddw zgodnie z przeprowadzonym
badaniem specjalistyczng kamere telewizji przemystowej CCTV,

sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej z wprowadzonymi zmianami,

zapoznaniu sie z wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, 0O

sprawdzeniu inwentaryzacji geodezyjne;.

5.8.5. Odbior koncowy robot

Po zakoniczeniu robdt wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wykonang inwestycje
przedktadajgc n/wym. dokumenty:
oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét,
dziennik budowy,
dokumentacje powykonawczg (projekt budowlany z
naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi trakcie realizacji,
podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i potwierdzonymi przez
projektanta, sprawozdanie z zapisu kamery CCTV) ,
protokdt wytyczenia trasy kanatu,
protokoty wymienione przy odbiorze robdt zanikowych, czesciowych i technicznych,
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze korncowym ztozy¢ oswiadczenie:

a) wykonaniu obiektu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe lub

o ewentualnych zmianach i odstepstwach od projektu,

b) doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku.
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5.8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 4.4.5. ,,0dbiér koricowy robét”.

5.9.Btedy lub opuszczenia

PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robét i wymagania Zamawiajgcego i Wykonawca winien
to wzigé pod uwage przy wykonywaniu projektédw i planowaniu budowy oraz kompletujgc
dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania nie obejmujg wszystkich szczegétéw niezbednych
do opracowania projektéw. Wykonawca w przypadku stwierdzenia btedéw w PFU o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona sieci wodociggowe
i kanalizacyjne wraz z niezbednymi obiektami i wpieciem do istniejgcej infrastruktury w petni
funkcjonalne i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gotowe do eksploatacji i spetniajgce

niniejsze wymagania.

I CZESC INFORMACYJNA

1. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét

budowlanych

1.1. Dokumenty i informacje potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw. Bedg to m. in.:

niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia w zakresie zgodnym z zapisami Prawa budowlanego.
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1.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc w szczegdlnosci

wymagania:

. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm. z
przepisami wykonawczymi do Ustawy);

° Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami

wykonawczymi do Ustawy);

° Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1367 ze
zm.);
. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.).

° poz. 1686);

. Ustawa z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021
r. poz. 1990);

° Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.z 2022 r. poz. 503);

° Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.);

° Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.z 2021 r. poz. 1420
ze zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

° Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018
r. poz. 1472,z 2019 r. poz. 730);

° Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.z 2019 r. poz. 868,

1214) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;
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° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.

1065);

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609);

° Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22021 r. poz. 2454),

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003,
nr 47, poz. 401);

° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126);

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458);

° Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021
poz. 1686);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70);

° innych ustaw i rozporzadzen, przepisdw techniczno - budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Normy:

— PN-EN 1917:2004. Betonowe, zelbetowe i wtdkno-cementowe rewizyjne studzienki

witazowe,
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PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

— Norma ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w

rurociggach cisnieniowych do wody,
— PN-B-10725: 1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania,
— PN-EN 14384: 2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne,
— PN-91/B 10728 Studzienki wodociggowe,

— PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow

zewnetrznych i ich czesci sktadowych,

— PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej — Polietylen

(PE).
— PN-EN 1610:2002. Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.
PN-EN 752:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje,

PN-EN 476:2001. Wymagania dotyczagce elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej,

PN-IEC 60364-7-704:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie

budowy i rozbidrki,

PN-80/C-89205. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
PN-81/C-89203. Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
PN-88/E-08501. Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,
PN-EN 1610 ,,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”,
PN-EN-752 cz.1-7 ,, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne”,

PN-EN 13598-2 ,,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek
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winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek
wtazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod

ziemiy,

- PN-EN-295-1 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej,

- PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem

stalowym,

- PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej,

1.3. Inne posiadane informacje i dokumenty

Inwestor nie posiada raportdw, opinii i ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska, a takze
pomiardw ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci, a takze badan gruntowo-wodnych
na terenie budowy. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania lub pozyskania powyzszych
dokumentéw, jesli bedzie to konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Teren objety inwestycjg nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego. Niezbedne jest uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z realizacjg zaméwienia:
° Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

— uzgodnienia wymagane prawem, ekspertyzy, opinie, ewentualne odstepstwa;
— projekt budowlany;
— projekt techniczny;
— kosztorysy inwestorskie;
— przedmiary robét;
— specyfikacje techniczne robdt;
— dokumentacje powykonawczg;
— wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na ptycie CD w

formacie PDF oraz w wersji edytowalnej.
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miejscowosci Stobno oraz przebudowa i wymiana wyposazenia obiektu zasilajgcego siec

wodociggows (Stacja uzdatniania wody)”

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania

robot budowlanych.

MAREK
KUPS

Elektronicznie
podpisany przez
MAREK KUPS
Data: 2022.08.31
16:39:44 +02'00'

53



		2022-08-31T16:39:44+0200
	MAREK KUPŚ




